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Istruzioni d’uso e manutenzione

QUESTO MANUALE CONTIENE DELLE INFORMAZIONI ESTREMAMENTE IMPORTANTI PER
L’'USO SICURO E PER L'EFFICENZA DELLA MACCHINA. LEGGERE ATTENTAMENTE
QUESTO MANUALE PRIMA DI USARE LA MACCHINA E CONSERWRLO PER FUTURE
CONSULTAZIONI. FATE IN MODO CHE OGNI PERSONA CHE U&RA LA MACCHINA LEGGA
QUESTO MANUALE. ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE ISTRZIONI D'USO, AL FINE

DI EVITARE SERI DANNI A COSE E PERSONE

ISTRUZIONI D’'USO E MANUTENZIONE
Questa macchina é stata realizzata per una ppliafassionale secondo quanto scritto in questo alanu
Per la sicurezza della macchina e dell'operat@sewvare le seguenti istruzioni:
1) Non usare la macchina in ambienti dove sono pteseteriali o gas esplosivi.
2) Non usare la macchina finché non € completamesstenablata.
3) Non lasciare la macchina con la spina inseritiarnmksa di corrente se incustodita.
4) La monospazzola é costruita per essere usataetergdnti e acqua, non deve mai essere usata con
sostanze inflammabili quali: benzina, kerosene, ecc
5) Per la pulizia della macchina utilizzare solo igdtiria e non getti d’acqua a pressione.

ISTRUZIONI GENERALI
Questa macchina é stata progettata e costruitiegmressarie protezioni conformi alle norme Eugope
sulla sicurezza. Rispettare sempre scrupolosanergguzioni riportate nel manuale di uso e
manutenzione, altrimenti possono verificarsi damghe gravi.
Tutti i nostri apparecchi sono coperti da assidorezinternazionale contro i rischi.

1) Fonti di pericolo

Corrente elettrica / Voltaggio elettrico

Attenzione: pericolo!
Il contatto con la corrente elettrica puo provocareck elettrici con seri danni alla salute e gual casi
anche la morte.
Non toccare mai i cavi elettrici se danneggiati.
Spegnere sempre l'interruttore e togliere la spliéa presa di corrente prima di effettuare quaidavoro
sull’apparecchio. Sostituire immediatamente i ca&vrisultano danneggiati.

2) Uso improprio dell’'apparecchio.

Qualsiasi uso dell’apparecchio non previsto nalieizioni d’'uso e manutenzione non € permesso.

E vietato I'uso dell’apparecchio quando esso sidrio cattive condizioni o se non in accordo con le
seguenti prescrizioni:

- Le protezioni non devono essere ne tolte né lsgtas

- Variazioni o modifiche dell’apparecchio sono waiet

- Cavi elettrici difettosi devono essere sostitsditanto con cavi originali FIORENTINI.

- Elementi di connessione alla rete di erogazidettreea o prolunghe elettriche devono essere atmen
protetti contro gli spruzzi d’acqua.

- La macchina deve essere connessa a una presaahte dotata di salvamotore almeno dil5A.

3) Punti organizzativi
E responsabilita dell’operatore assicurarsi che:
- L’apparecchio sia usato solo da personale auatgzed istruito sull'uso dello stesso.
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- Siano rispettate le norme di sicurezza per ibtav

- Sia osservata ogni ulteriore normativa dellocstatcui I'apparecchio é usato ed anche eventwaine
interne all'azienda acquirente.

- Il personale sia istruito sull’'uso corretto dafiparecchio nel rispetto delle norme di sicurepeal’'uso
degli apparecchi elettrici.

- Il personale adibito all’'uso dell’apparecchio ddgggere e capire il manuale d’'uso e manutenzione.

- Le responsabilita per 'uso, manutenzione e @piane dell’apparecchio devono essere assegnate
chiaramente ed osservate.

- Qualsiasi difetto o danneggiamento devono essarediatamente comunicati al servizio FIORENTINI
della Vs. zona.

4) Emergenze

In caso di emergenza:

- Togliere la spina elettrica dalla presa di erdgae di corrente.

- Procedere immediatamente alle operazioni di psouxorso richieste dal caso.

Nell’eventualita di un incidente non riutilizzamssolutamente I'apparecchio se prima non é stato
ispezionato da un tecnico autorizzato della di@drig.Fiorentini”.

5) Operazioni di primo uso

L’acquirente é responsabile dell’istruzione degleratori sull'uso dell'apparecchio.

Informazioni riguardanti la consegna, le normeidii®ezza, I' uso e manutenzione e il primo uso
dell’'apparecchio sono contenuti nel libretto usnanutenzioni.

ULTERIORI ISTRUZIONI DI SICUREZZA RIGUARDANTI LAMA  NUTENZIONE SONO
DESCRITTE NELLE RELATIVE SEZIONI E DEVONO ESSERE Rl SPETTATE!<C255>

IMPORTANTE
Prima dell’'uso dell’'apparecchio osservare i segymiriti:
- Se riscontrate dei danni all’apertura dellimbgljio informate I'agenzia di vendita.
- Il voltaggio deve essere lo stesso indicato rtalighetta dell’apparecchio.

ISTRUZIONI PER LA MESSA A TERRA
Questo apparecchio ha necessita che il cavo di heffa spina sia collegato a una sicura lineardat
dell'impianto. La macchina é equipaggiata di cawfdi connesso a una spina a 3 poli modello eampa
quale deve essere inserita nell’apposita presara.ridilo verde (o verde-giallo) corrisponde attaassa.
Non attaccare mai il filo verde (o verde-giallojracavo della rete elettrica.

USO DELLA MONOSPAZZOLA
Staccate la spina della macchina dalla presa deota prima di mettere o togliere la spazzola,imadi
qualsiasi operazione di pulizia della stessa. Llstraomonospazzola, ad eccezione della spazzola, é
assemblata dal fabbricante per 'uso immediatonRartare la spazzola, inclinare indietro la macahfare
combaciare le orecchiette del riduttore con i f@ii piatto spazzola, girare la spazzola in senstrago a
quello di rotazione, abbassare la macchina. Penam la macchina, per prima cosa, spostare Veitolh
leva di bloccaggio situata a destra nella parteriafe del manico. Abbassare il manico fino ad avar
migliore posizione di lavoro e fissare la leva ltidzaggio per mantenere il manico nella posizione
desiderata. La macchina ora é pronta per I'usontiiséa monospazzola dovete ricordarvi che questa ha
tendenza a lavorare verso destra o verso sinisieg@da se la pressione € esercitata rispettitamen
sull’anteriore o sul posteriore della macchinandvimento della macchina é facilmente controllabde
un semplice movimento del manico verso l'alto cseel basso.
Mentre la macchina sta lavorando bisogna fare ztiee che il cavo elettrico non si trovi nel ragdio
lavoro della spazzola.
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Nel caso che il cavo di alimentazione risultassendggiato, riporre la macchina e fare sostituicauo
danneggiato da personale qualificato.

ATTENZIONE: LA MACCHINA NON SI ATTIVA SE IL MANICO E IN POSIZIONE VERTICALE,
IN QUANTO E PROVVISTA DI MICROINTERRUTTORE DI SICUREZZA. L'INTERRUTTORE DI
SICUREZZA “ON” E “OFF” DI FUNZIONAMENTO E AZIONATO A MEZZO DI LEVE SITUATE
IMMEDIATAMENTE SOTTO LE IMPUGNATURE. QUANDO TRASPORATE O
IMMAGAZZINATE LA MACCHINA E IMPORTATE TENERE SEMPRE IL MANICO IN
POSIZIONE VERTICALE.

MANUTENZIONE DELLA MACCHINA
ATTENZIONE: LA MANUTENZIONE DELLA MONOSPAZZOLA DEVEESSERE AFFIDATA SOLO
A PERSONALE QUALIFICATO.

Lubrificazione: la vostra monospazzola é stata completamentdidatba dal fabbricante prima della
spedizione. Il riduttore € lubrificato a sufficenzer una durata di 2 o 3 anni (facendo un uso nleroella
macchina)
CURA DELLE SPAZZOLE LAVANTI E LUCIDANTI
Togliere sempre la spazzola dalla macchina quandcanutilizzata. La spazzola deve essere custidita
luogo freddo e secco perché un eccessivo calorelym far dilatare il supporto.
Prolunga: la vostra monospazzola é equipaggiata con 15 dietévo. Nel caso in cui sia hecessario
allungarlo, usare un cavo piu grosso e semprdla 3 f
Sostituire sempre eventuali cavi danneggiati.
La vostra monospazzola puo essere usata in motti diversi in base ai diversi tipi di spazzole digfbili:
1) SPAZZOLE IN BASSINE
2) SPAZZOLE IN NYLON
3) SPAZZOLE IN NYLON-ACCIAIO
4) SPAZZOLE IN ACCIAIO
5) SPAZZOLE PER MOQUETTE
6) DISCHI TRASCINATORI
7) DISCHI SPESSORATI IN MATERIALE SINTETICO
E possibile inoltre avere il serbatoio per alimeai@utomaticamente la monospazzola.

CARATTERISTICHE TECNICHE

POTENZA 1100W
CLASSE DI PROTEZIONE 1
LUNGHEZZA CAVO 15m
DIMENSIONE SPAZZOLA 430 mm
GIRI SPAZZOLA 150 rpm
FONTE ENERGETICA Corrente di rete
TENSIONE 230V
PESO 40 Kg
RUMOROSITA’ 65 dB
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RESA DEL MATERIALE

Prima di effettuare la spedizione dei particolacul si chiede la sostituzione o la riparaziongamanzia, €
necessario avere l'approvazione scritta da patté&Jéiecio Assistenza Tecnica della FIORENTINI.

I componenti difettosi devono essere correttamentballati per evitare danneggiamenti durante
trasporto, resi franco partenza e corredati da:

« numero di matricola desunto dalla targhetta identifcativa del supporto;
* numero di codice e posizione del componente desurttalla lista parti di ricambio;
» descrizione accurata del difetto e del modo in cui e verificato.

Per quanto riguarda il materiale difettoso eletted elettronico
si prega di inviarlo separatamente ad altri mdieria

in maniera da poter cosi suddividere i rifiuti

contenenti sostanze pericolose e per riuscireacasiclare

i (RAEE) come direttiva 2002/96/CEE.
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Operating instructions and maintenance

THIS MANUAL CONTAINS VITAL INFORMATION FOR THE SAFE USE AND EFFICIENT
OPERATION OF THIS MACHINE. CAREFULLY READ THIS OPERATOR’S MANUAL BEFORE
STARTING THE MACHINE, AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. INSTRUCT ALL
OPERATORS TO READ THIS MANUAL. FAILURE TO ADHERE TOTHE INSTRUCTIONS
COULD RESULT IN SERIOUS BODILY ANJURI OR PROPERTY AMAGE.

PRESCRIBED USAGE
This machine is designed for the professional ¢tepaccording to these operating instructions.
For the safe operation of this machine, and forstifety of the operator observe the following stions:
1) Do not use this machine in an explosive atmosp$iech as gas vapor etc.
2) Do not operate this machine unless it is completstembled.
3) Do not leave this machine plugged into the powerse while unattended.
4) The Floor Maintainer is designed to be used wéteyent and water .They should never be used with
flammable materials such as : gasoline, kerosdaoe, e
5) Do not clean this machine with a high pressuraree by water but use only air pressure cleaner.

GENERAL SAFETY INSTRUCTION
This machine is designed and constructed accotditite present state of the art and recogniseahieah
safety standards. It is fitted with protective d@d, following safety European standard rules. Besgan
occur in spite of this, in particular in the casemaloperation or non-compliance with the spectfmas and
information in the operating instructions.
All our equipements are covered by internationaliesnces against risks.

1) Sources of danger

Electrical voltage / Electric current

Warning: Danger
Contact with voltage or current carryng parts earthe risk of electric shock which can resultariaus
injury or even death.
Never touch damaged cables.
Always switch off and disconnect the power suppfobe carrying out any work on the machine. Replacg
faulty cables immediately.

2) Improper usage.

Any usage of the machine for a purpose not covenelgr the “Prescribed usage” or contractually afjyree
purpose is not permissible.

The use of the machine in an unserviceable coodicr not in compliance with the following presc¢ignm
is prohibited:

- Protective devices must not be removed or byghasse

- Conversions and modification to the machine atepermitted.

- Defective supply cables are only to be replagedriginal FIORENTINI cables.

- Coupling elements between mains supply or detdelrextension cable must be at least splashproof.

- The machine is to be fitted with a type H cirduigaker for rated current of 15A.

3) Organisational points

It is the responsibility of the operator to ensiinat:

- The machine is used only by personnel who haee bestructed in its handling and authorised toiuse
- The recognised occupational safety regulatioashserved.
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- Any further national or internal company reguas are observed.
- All users are acquainted with the safety regafetiand trained in the use of the specific machine.
- All users have read and understood the openaginuctions.
- Responsabilities for the operation, maintenamckrapair of the machine are clearly assigned and
observed.
- Faults and damage are immediately notified taSbevice Agent of FIORENTINI.
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4) Emergencies

In the case of an emergency:

- Pull out the mains connector plug.

- Immediately apply recognised first-aid measures.

After incidents, do not resume operation with thechine until it has been inspected by FIORENTINI
authorized technical.

5) Operating for the first time

Delivery, instruction on safety rules, handling andintenance as well as operation for the firsetmust
be carried following the specification of this ingttion book.

The operator is responsible for instructing thersise

FURTHER SAFETY INSTRUCTIONS CONCERNING OPERATING AN D MAINTENANCE ARE
DETAILED IN THE RELEVANT SECTIONS AND MUST BE COMPL |ED WITH!

IMPORTANT NOTES
Before starting to use the machine please obske/éotiowing points:
- If you should discover any damage when unpacthegnachine please inform your sale agency.
- The supply voltage must be the same as that sloovthe nameplate.

FOR ALL GROUNDED APPLIANCES
This appliance should be grounded while in usertbept the operator from elettric shock. The apueis
equiped with an approval three-conductor european and three-prog grounding type plug to fit the
proper grounding type receptacle. The green (cergead yellow) conductor in the cord is the grongdi
wire.
Never connect the green (or green and yellow) wire live terminal.

OPERATION OF MACHINE
Disconnect machine from power source before instathr removing brush, or before all cleaning opera
on the machine. Except for the brush, your machasebeen completely assembled at the factory for
immediate operation. To assemble brush, tilt macbacwards and line up lungs on gear unit with
openings on brush loking plate. Then turn brush @hockwise direction, loking down on machine. To
operate, first rise looking cam lever located atdopart of handle. Lower the handle to best opsgat
position and tighten loking cam lever to hold hanidl position. Your machine is now ready to operkte
operating the machine you must remember that thehima will have a tendency to travel to the rightte
left depending if pressure is exerted on the foonear of the brush. Therefore, when the opetdtsithe
handle, the machine will go to the right. The moeeis of the machine is very easily controlled, inypty
tilting the handle up or down.
While machine is in operation, care must be takekeep extension cord away from rotating brush.
If the electrical cable is domanged, stop the maehnd before to use it replace the cable by aedlif
technicalmen.
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WARNING: NEVER TURN ON MACHINE WHEN HANDLE IS IN UPRIGHT VERTICAL
POSITION BECAUSE THE MACHINE IS SUPPLYED OF SAFETWICRO-SWITCH. THE “ON”
AND “OFF” MASTER SWITCH IS OPERATED BY MEANS OF LEVERS IMMEDIATELY UNDER
HANDLE GRIPS. WHEN TRANSPORTING OR STORING MACHINERAISE HANDLE TO
VERTICAL POSITION.

MAINTENANCE OF MACHINE
WARNING: MAINTENANCE SHOULD BE PERFORMED BY QUALIRED PERSONNEL ONLY.
Lubrication: your machine has been completely lubricated atati®ry before shipment to you.
The gear unit is lubricated for 2 or 3 years (formal work).

CARE OF SCRUB AND POLISH BRUSHES
Always remove brush from the machine when not & 8sushes should be kept in a cool dry place as
excessive heat will warp and crack backing.
Extension cord: your machine has been equipped with 15 metershdé c&hould additional cable be
needed, use a larger size wire and always 3 wires.
Replace worn, cut or frayed electrical cables.
The Floor Maintener can be converted to many diffeuses. Following are the different types of bess
available:
1) BASSINE BRUSH
2) NYLON BRUSH
3) NYLON-STEEL BRUSH
4) STEEL BRUSH
5) MOQUETTE BRUSH
6) PAD HOLDER
7) SYNTETIC PAD
It is possible to have also the solution tank fsioanatic solution feed.

TECNICAL CHARACTERISTICS

POWER 1100W
PROTECTION CLASS 1
LENGTH OF CORDS 15m
BRUSH SIZE 430 mm
BRUSH 150 rpm
ENERGY SOURCE network current
VOLT 230V
WEIGHT 40 Kg
DECIBEL 65 dB
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GOODS TO BE RETURNED

In case of goods to be returned for warranty regptant, it is necessary to have a written acceptooe

FIORENTINI technical department before sending them

All defective parts must be carefully packed idearto avoid further damages during transport.

Goods must be shipped ex-warehouse and followed by

e serial number of the equipment where they were inslled on;

« item code of the defective part;

» detailed description of the defect and of the condiions where it happened.

In case of defective electric or electronic goods,

please return them separately from other materials,
in order to help us in dividing dangerous wastegood
and recicle the (RAEE) as DER 2002/96/CEE LOW.
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Instructions d’'usage

CE MANUEL CONTIENT DES RENSEIGNEMENTS TRES IMPORTANS POUR L’ USAGE ET
POUR L’ EFFICACITE DE LA MACHINE. LIRE ATTENTIVEMEN T CE MANUEL AVANT D’
UTILISER LA MACHINE ET LE GARDER POUR DES FUTURES ©ONSULTATIONS. SOYEZ
SURES QUE CHAQUE PERSONNE QUI UTILISERA’ LA MONOBRGSE AIT LU CE MANUEL.
SUIVRE ATTENTEMENT LES INSTRUCTIONS A FIN D’ EVITER DES DOMAGES AUX CHOSES
ET AUX PERSONNES.

INSTRUCTIONS D’ USAGE ET DE SECURITE
Cette machine a été réalisée pour le nettoyagegsioinnel selon ce méme manuel.
Pour la sécurité de la machine et I’ opérateur miesdes instructions suivantes:
1) Jamais utiliser la monobrosse dans des lieux paitles matériaux ou des gaz explosifs.
2) Jamais utiliser la monobrosse jusqu’ a quandselta compléetement assemblée.
3) Jamais laisser la monbrosse avec la fiche dgmsska de courant, si pas gardée.
4) La monobrosse est construite pour étre usée ateoggnt et eau, jamais travailler avec des subessan
inflammables ¢’ est a dire: essence, kérosene, etc.
5) Pour le nettoyage de la machine utiliser uniqudrdes jets d’ air et non pas jets d’ eau a pression

REGLES DE SECURITE GENERALE
Cette machine a été réalisée et construite sedomdemes européennes de sécurité. Toutefois dgeidan
peuvent apparaitre si la machine est mal utilisédams le cas d’une utilisation non conforme aesc |
spécifications et les informations de ce manuel.
Toutes nos machines sont assurées de fagon intgralatontre les risques électriques.

1) Source de danger
Courrant électrique/ Tension électrique
Attention: danger
Le contact physique avec des parties sous tenkotrigues peuvent provoquer des dommages graves
pouvant aller méme jusqu’a la mort.
Ne jamais toucher de cables électriques endommages.
Toujours mettre l'interrupteur sur la position zéesbdéconnecter I'alimentation électrique avant de
procéder une quelconque manutention sur la machine.
Remplacer le cable défectueux immédiatement.

2) Usage impropre de la machine.

Tout usage de la machine non désigné dans le prf@seicule n’est pas permis.

La machine n’est pas utilisable, et son usage pasiermis dans le conditions suivantes:

- Le protections ne doivent pas étre enlevées ontéhs.

- Une reconversion ou une modification de la magitest pas permise.

- Les cables électriques défectueux doivent étrplacés par des cables originaux.

- Des éléments d’accouplements électriques ouallesmges doivent étre au minimum étanche aux
éclaboussures.

- La machine doit étre connectée sur un circuis@dant un disjoncteur de 15A.

3) Organisation du travail

Il est responsabilité de I'utilisateur de s’assurer
- Que la machine n’est utilisée que par des peesantorisés ayant eu connaissance des instructions
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- Que les régles de sécurité ont bien été respectée

- Que d’'autres regles nationales ou interne adl&sement ont bien été respectées.

- Que les utilisateurs soient informés des regéeséaturité et entrainé a I'usage d’'une machinafapée

- Que les utilisateurs ont lu et compris le marmletilisation.

- Que les responsabilités pour les opérations datamance et d’éventuelle réparation ont bien été
assigneées et observées.

- Que les défauts ou disfonctionnements ont étéadiaement notifié a un agent de réparation adtqés
FIORENTINI.

4) Urgences

en cas d'urgence:

- Tirez sur la prise principale pour déconnectalifientation.

- Effectuez immédiatement les premiers secours.

Apres un quelcongue incident, ne mettez pas la ma&mn marche, avant de I'avoir fait inspecteryoar
agent de réparation autorisé.

5) Avant le premier usage
Les régles de sécurités, la maintenance et la raton de la machine doivent étre expliquées a
I'utilisateur selon ce manuel, étant I'opératewsp@nsable de I'instruction des utilisateurs.

LES INSTRUCTIONS DE SECURITE CONCERNANT LES OPERATI ONS DE MAINTENANCE
SONT DETAILLEES DANS LES SECTIONS SUIVANTES, ELLES DOIVENT ETRE OBSERVE
SCRUPULEUSEMENT!

IMPORTANT
Avant d'utiliser la machine pour la premiére fadserver les points suivants:
- Si vous constatez au déballage un quelconque @@ la machine, prenez contact avec votre
revendeur.
- Contr6ler que le voltage dont vous disposezleaitéme que celui indiqué sur la plaque de la nm&chi

INSTRUCTION DE LA MASSE
Cette monobrosse nécessite que le cable de la massda fiche soit connecté a une ligne slre desende
I implantation. La machine est équipée d’ un cabfils connecté a une prise a 3 pbles modelapéen,
laquelle doit étre mise dans la prise de couramfillvert (ou vert-jaune) est la masse. Jamaiseoter le
fil vert (vert-jaune) au réseau de courant.

USAGE DE LA MONOBROSSE
Détacher toujours la fiche de la machine de leepitiss courant avant de mettre ou lever la brossayanut
de chaque opération de nettoyage sur la monobrogseonobrosse est complétement assemblée par le
fabricant a I exclusion de la brosse, inclineragriere la machine, faire combiner la creilletterdducteur
avec le trous du plateau brosse, tourner la bssens horaire, abaisser la machine. Pour fanctiémner
la machine, déplacer vers I' haut le levier de aicplacé a droite dans le coté inférieur du poigné
Abaisser le poigné jusqu’ a avoir la meilleur piositde travail et fixer le levier de blocage poardgr la
poigné dans la position désirée. Maintenant la rhoygse est préte, pendant le travail avec la massbr
vous devez vous rappeler que elle a la disposititvavailler sur le cote droit ou le céte gaucHerssi la
pression sur la poignée est effectuée en avan aurigre. On peut contrdler facilement le mouvenaen
la machine par une pression sur le poigné en habgs.
Pendant que la monobrosse travaille il faut faiterdion que le cable électrigue ne soit jamaisdan
rayon de travail de la brosse.
Dans le cas ou le cable électrique est endommagifrenale cote la machine, ne pas l'utiliser eefair
remplacer le cable par personnel qualifie.

12
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ATTENTION: LA MACHINE A UN MICRO DE SECURITE ET NE COMMENCE PAS A
TRAVAILLER SI LA POIGNEE N’ EST PAS DEPLACE DE LA OSITION VERTICALE. L’
INTERRUPTEUR “ON” ET “OFF” DE FONCTIONNEMENT EST CO MANDE' PAR DES LEVIERS
PLACES TOUTE DE SUITE AU DESSOUS DES POIGNES. PENDA LE TRASPORT OU LE
STOKAGE FAITES ATTENTION QUE LA POIGNE SOIT TOUJOUR EN POSITION VERTICALE.

MANUTENTION DE LA MACHINE
ATTENTION: LA MANUTENTION DE LA MACHINE DOIT ETRE ETRE EFFECTUEE SEULEMENT
PAR DES PERSONNE QUALIFIEES.

Lubrification: la monobrosse est complétement lubrifiée parbdedant avant la livraison. Le réducteur e$

assez lubrifiée pour 2 ou 3 ans (pour un usage aiatenla machine).

SOINS DES BROSSES
Enlever toujours le brosse de la machine quand meusutilisée pas.
Il faut tenir la brosse dans un lieu sec et fradmpeviter que la chaleur fasse dilater et cagssapport.

Rallonge:la monobrosse est équipée de 15 metres de caktmysavez besoin d’ allonger le cable il faut

utilisée un cable plus gros et toujours a 3 fils.

Remplacer ou réparer toujours les cables endommagés

La monobrosse peut étre utilisée de plusieurs fd@tgrentes selon les
brosses disponibles:

1) BROSSES BASSINE

2) BROSSES NYLON

3) BROSSES EN NYLON-ACIER

4) BROSSES EN ACIER

5) BROSSES POUR LA MOQUETTE

6) DISQUES ENTRAINEURS PAD

7) DISQUES EN MATIERE SYNTETYQUE

Il est possible d’ avoir un réservoir pour alimerdatomatiquement la monobrosse.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PUISSANCE 1100W

CLASSE D’ISOLATION 1
LONGUEUR DE CABLE 15m
DIMENSION DES BROSSES 430 mm
BROSSES 150 rpm
SOURCE D’ENEGIE Courrant de I'implantation
VOLTAGE 230 V

POIDS 40 Kg

NIVEAU ACOUSTIQUE 65 dB
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GEBRAUCHS — UND WARTUNGSANLEITUNG

@ florentini

DAS VORLIEGENDE HANDBUCH ENTHALT AUSSERST WICHTIGEINFORMATIONEN FUR
DEN SICHEREN UND EFFIZIENTEN GEBRAUCH DER MASCHINE. DAS HANDBUCH
AUFMERKSAM DURCHLESEN, BEVOR MAN DIE MASCHINE IN BETRIEB NIMMT UND FUR
SPATERE KONSULTATIONEN AUFBEWAHREN. DARAUF ACHTEN,DASS JEDER, DER MIT
DER MASCHINE ARBEITET, DAS HANDBUCH DURCHLIEST. SIH STRIKT AN DIE
GEBRAUCHSVORSCHRIFTEN HALTEN, UM SCHWERE PERSONENJND SACHSCHADEN ZU
VERHINDERN.

GEBRAUCHS- UND WARTUNGSANLEITUNG

Die Maschine wurde fur eine professionelle Reinguentsprechend den Angaben im vorliegenden

Handbuch entworfen.

Fur die Sicherheit der Maschine und des Bedieneroffjenden Anleitungen beachten:

1) Die Maschine nicht in einer Umgebung einsetiredger explosive Materialien oder Gase vorliegen.

2) Die Maschine nicht benutzen, bevor sie nichlstéhdig zusammengebaut ist.

3) Die Maschine nicht unbewacht lassen, wenn deck®t in die Steckdose eingesteckt ist.
4)Dieleinscheibenmaschine wurde fur den Gebrauch Rzinigungsmitteln und Wasser entworfe
Entflammbare Stoffe, wie Benzin, Kerosin etc., diarhiemals verwendet werden.

5) Die Maschine ausschlief3lich mittels Luftstrahtwauf keinen Fall anhand von Wasserstrahl untaclor
reinigen.

ALLGEMEINE ANLEITUNGEN
Das vorliegende Gerat wurde fachgemaf und gemaBligemeinen Sicherheitsvorschriften fur elektresch
Gerate hergestellt. Bei der Herstellung wurderedierderlichen Schutzeinrichtungen entsprechend den
Européaischen Sicherheitsvorschriften bericksichiigiten Sie sich stets genau an die im Gebraugits-

Wartungshandbuch angefuhrten Anleitungen. Andelisrié@nnten auch schwere Schaden die Folge sein.

Alle unsere Gerate sind mit internationaler Risik@sicherung ausgestattet.

1) Gefahrenquellen
Strom/Spannung
Achtung: Gefahr!
Der Kontakt mit elektrischem Strom kann Schockaud¢émit schweren Gesundheitsschaden verursache
bzw. sogar zum Tod fihren. Niemals beschéadigte Kadréhren. Bevor man irgendeinen Eingriff am
Gerat vornimmt, immer den Schalter ausschaltendemdStecker aus der Steckdose herausziehen.
Beschédigte Kabel sofort auswechseln.

2) UnzweckmaRiger Einsatz des Gerats

Jeglicher Einsatz des Gerats, der nicht in der &sihrs- und Wartungsanleitung vorgesehen ist, ist
unzulassig. Der Einsatz des Geréates ist verbotennwes sich in schlechtem Zustand befindet odgeffmle
Voraussetzungen nicht gegeben sind:

- Die Schutzabdeckungen durfen weder abgenommenirtwerbrickt werden.

- Anderungen am Staubsauger sind verboten.

- Fur das Auswechseln defekter elektrischer Kabidied ausschliel3lich FIORENTINI-Originalkabel
verwendet werden.

- Die Anschluf3teile an das Stromversorgungsnetz bimktrische Verlangerungen missen zumindest
spritzwassergeschuitzt sein.

- Die Maschinen miussen an eine Steckdose mit Mdtatzschalter mit zumindest 10A fur Staubsauger n
1 oder 2 Motoren bzw. mit 15A fur jene mit 3 Motor@ngeschlossen werden.

14
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@ fiorentini
3) Organisatiorische Punkte
Der Betreiber muf’ sich vergewissern, daf3
- der Staubsauger ausschlief3lich von befugtem eadhgiitem Personal verwendet wird;
- die Arbeitssicherheitsvorschriften beachtet warde
- jede weitere Vorschrift betreffend den Einsatz Gerats sowie eventuelle interne Vorschriften des
Kauferunternehmens beachtet werden;
- das Personal fur den richtigen Einsatz des Gerits Beachtung der Sicherheitsvorschriften fur
elektrische Gerate entsprechend geschult ist;
- das fur den Gebrauch des Gerats zustandige Réidasn Gebrauchs- und Wartungshandbuch durchlies
und versteht.
- Die Zustandigkeitsbereiche betreffend GebraucartUig und Reparaturen missen unmif3verstandlich
vergeben und eingehalten werden.
- Jeglicher Defekt bzw. Schaden mul3 unverziglich destandigen ortlichen FIORENTINI-Kundendiensit
mitgeteilt werden.

4) Not-Einrichtungen

Im Notfall:

- Den Stecker aus der Steckdose herausziehen.

- Augenblicklich die entsprechenden Erste-Hilfe-MaRimen treffen.

Im Falle eines Unfalls verwenden Sie das Gerakaiunen Fall, ohne es zuvor von einem befugten
Techniker der Firma "O ing. FIORENTINI" Gberholen assen.

5) Vorgangsweise fur die erste Inbetriebnahme

Lieferung, Sicherheitsvorschriften, Gebrauch, Wagtisowie Anleitungen fur die erste Inbetriebnahme
werden im Gebrauchs- und Wartungshandbuch behamsitKaufer ist fur die entsprechende Schulung

des Personals fur den Gebrauch des Geréats verdlidtvor

WEITERE DIE WARTUNG BETREFFENDE SICHERHEITSANLEITUBEN WERDEN IN DEN
JEWEILIGEN ABSCHNITTEN BESCHRIEBEN UND MUSSEN BEACHET WERDEN.

WICHTIG
Vor Einsatz des Gerats die folgenden Punkte beachte
- Falls Sie bei Offnen der Verpackung Beschadiguarfgststellen, die Verkaufsvertretung informieren.
Die Spannung muf3 dem auf dem Gerateschild angegeb®art entsprechen.

ANLEITUNGEN FUR DIE ERDUNG

Erforderlich ist, daR das Massekabel im Steckeeiaa sichere Erdungsleitung der Anlage angeschiosse

wird. Die Maschine ist mit einem Kabel mit 3 Dréahteausgestattet, das aneinen

B-

poligenStecker,europaisches Modell, angeschlosseder in die daflir vorgesehene Wandsteckdose

eingesteckt werden mulf3. Der grine (oder gelb/gridvapt ist die Erdung. Niemals den grinen (oder

gelb/grinen) Draht an ein Kabel des Stronetzeshtin8en.

GEBRAUCH DER EINSCHEIBENMASCHINE

Den Maschinenstecker aus der Steckdose herauszibbgar man die Birste ein- oder ausbaut bzw.

jedesmal, bevor man die Burste reinigt. lhre Eiegménmaschine wird mit Ausnahme der Birste vgm

Hersteller fur den augenblicklichen Gebrauch zusangebaut. Fir den Einbau der Birste die Maschine

nach hinten neigen und die Nasen des Untersetzemigsges mit den Bohrungen des Burstentellers
Ubereinstimmung bringen. Die Burste gegen die Dcakung drehen und die Maschine senken. Fir

n
lie

Inbetriebnahme der Maschine zunéchst den rechisnuatn Stiel angebrachten Sperrhebel nach oben

stellen. Den Stiel senken, bis man die beste Agpedition erreicht hat und den Sperrhebel blockieuen
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den Stiel in der gewinschten Position festzumacb&n Maschine ist nun fur den Gebrauch bereit. B
Gebrauch der Einscheibenmaschine mufd man dararmet&i? diese danach neigt, nach rechts oder n
links zu arbeiten, je nachdem, ob der Druck am exax oder am hinteren Teil der Maschine ausge it w|
Die Maschine kann einfach durch das Bewegen detsStach oben oder nach unten gesteuert werg
Wahrend des Betriebs mul3 man darauf achten, dafdlagcStromkabel nicht im Arbeitsbereich der Blirg
befindet. Falls das Versorgungskabel beschadigtiistMaschine anhalten und das beschadigte Kairel
Fachpersonal auswechseln lassen.

@ florentini

ACHTUNG: DIE MASCHINE LAUFT NICHT AN, WENN DER STIE L SENKRECHT GESTELLT
IST, DA DIESBEZUGLICH EIN SICHERHEITS- MIKROSCHALTE R VORGESEHEN IST. DER
SICHERHEITSSCHALTER FUR DAS EIN- UND AUSSCHALTEN DE S BETRIEBS WIRD
DURCH UNMITTELBAR UNTER DEN GRIFFEN ANGEBRACHTE HEB EL AKTIVIERT. FUR

DEN TRANSPORT BZW. FUR DAS LAGERN DER MASCHINE MUSS DER STIEL IMMER

SENKRECHT GESTELLT SEIN.

WARTUNG DER MASCHINE
ACHTUNG: DIE WARTUNG DER EINSCHEIBENMASCHINE DARF RBSSCHLIESSLICH
FACHPERSONAL ANVERTRAUT WERDEN.
Schmierung: Ihre Einscheibenmaschine wurde voliBtimom Hersteller vor dem Versand geschmiert. D
Untersetzungsgetriebe ist flr 2 oder 3 Jahre atsed geschmiert (bei normalem Einsatz der Masghine

PFLEGE DER WASCH- UND POLIERBURSTEN
Die Birste immer aus der Maschine herausnehmenn wennicht verwendet wird. Die Blrste mufld &

ei
ach

en.
te

as

in

einem kalten und trockenen Ort aufbewahrt werdarsich im Falle einer zu groRen Warme die Halterung

erweitert.

Verlangerung: lhre Einscheibenmaschine ist mit einem 15 Metegém Kabel ausgestattet. Falls ein
Verlangerung erforderlich ist, immer ein dickeresbiél mit 3 Drahten verwenden.

Eventuelle beschadigte Kabel missen immer ausgewselt werden.

Irreeinscheibenmaschine kann auch, abhangig von werschiedenen zur Verfigung stehendg
Bilrstentypen, auf viele verschiedene Arten eingésetrden:

1) BASSINEBURSTEN

2) NYLONBURSTEN

3) NYLON-STAHL-BURSTEN

4) STAHLBURSTEN

5) BURSTEN FUR MOKETT

6) TREIBTELLER

7) SCHEIBEN MIT BEILEGSCHEIBEN AUS SYNTHETISCHEM MRAERIAL

AuBRerdem kann man sich mit dem Behélter fur dieraatische Versorgung der Einscheibenmaschine
ausstatten.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

LEISTUNG 1100W
LEISTUNGSKLASSE 1
KABELLANGE 15m
BURSTENABMESSUNGEN 430 mm
BURSTENDREHZAHL 150 rpm
ENERGIEQUELLE Netzstrom
VOLT 230V
GEWICHT 40 Kg
LARMPEGEL 65 dB

16

e




WWW.FIORENTINISPA.COM

==y

@ florentini

Mat. n.
Serial no.
Nr. de serie

Data di spedizione
Date of shipment
Date de spedition

Distributed by:

ING. O. FIORENTINI S.p.A.

“T HE BEST IN FLOOR MACHINES ”

FILIALL:

20132 MILANO — Fax. 02/2592779

Via Palmanova 211/a — Tel. 02/27207783 - 2564810

00012 Guidonia Montecelio (ROMA) — Fax. (0774)35341B53314
Via Ponte Corvo 20 — Tel. (0774)357184 - 353015
STABILIMENTO:

50030 PIANCALDOLI (FI) — Fax. 055/817144

Loc. Rombola — Tel. 055/8173610
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