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Wir begliickwiinschen Sie zu Threr Wahl!

Wir von FIORENTINI S.p.A. bedanken uns, dass Sie unserem Produkt den Vorzug
gegeben haben und erinnern daran, dass die FIORENTINI S.p.A. die Herstellung und
Vermarktung von Reinigungsmaschinen zum Gegenstand hat und momentan zu den
weltweit fihrenden Unternehmen flr diese Geréte zahlt.

Die Tradition und die Seriositdt unseres Unternehmens garantieren die technische
Qualitat des von lhnen gewéhlten Produkts; tatséchlich sind alle unsere Produkte sind
aus Materialien von erster Gute und nach den Mal3stdben von Zuverlassigkeit,
Strapazierbarkeit und Funktionalitat hergestellt, um auch den anspruchsvollsten Kunden
zufriedenzustellen. Die Firma FIORENTINI hat vor kurzem die Qualitatssystem-
Zertifizierung geman der internationalen Norm UNI EN ISO 9001 erhalten.

Wir moéchten Sie daher einladen, uns ohne zu Zdgern fir Anfragen sowohl technischer,
als auch kommerzieller Art jederzeit zu kontaktieren. Gerne stehen wir fUr weitere
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1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

1.1. VERWENDETE SYMBOLE

Dieses Symbol wird verwendet, um die Aufmerksamkeit des Bedieners auf wichtige
Anweisungen oder Vorsichtsmalinahmen zu lenken, die zur Vermeidung von Schéaden
des Bedieners oder des Geréats beachtet werden mussen.

Dieses Symbol wird verwendet, um die Aufmerksamkeit des Bedieners auf wichtige

Informationen allgemeiner Art zu lenken.

1.2. WARNHINWEISE

Dieses Handbuch ist Eigentum der Firma FIORENTINI S.p.A.

Die vollstandige oder teilweise Vervielfaltigung und die Weitergabe an Dritte durch

mechanische, elektronische oder andere Mittel, ohne die schriftiche Genehmigung des
t Herstellers, sind verboten. Es wird in einer einzigen Originalkopie geliefert, wenn bei der

Beauftragung nicht anderweitig vereinbart.

Das Handbuch wird zusammen mit der Maschine ibergeben, es ist integrierender Bestandteil derselben und
muss im Fall einer Abgabe mitgegeben werden. Wir empfehlen, es an einem sicheren Ort zu hinterlegen und
es uber das gesamte Maschinenleben aufzubewahren. Es liegt in der Verantwortung des Kaufers, es fiir alle
interessierten Personen zur Verfugung zu halten. Im Fall des Verlustes fordern Sie bei FIORENTINI ein
Duplikat an.

Die Firma FIORENTINI Ubernimmt keine Haftung fur eventuelle Schaden an Personen und/oder Sachen, die
durch Missachtung der im vorliegenden Handbuch enthaltenen Anweisungen entstanden sind.

Die Firma FIORENTINI behélt sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankiindigung jede technische
und/oder kommerzielle Abanderung anzubringen, die Sie fiir nitzlich erachtet. Die angegebenen Angaben
und Informationen kénnen daher Ab&nderungen und/oder Neubearbeitungen unterzogen werden.

1.3. BENUTZUNG DES HANDBUCHS

Das Handbuch behandelt erschopfend alle Themen, die fur eine sichere und einfache Nutzung der
Maschine als notwendig betrachtet werden, wie von den Europdaischen Richtlinien zur Produktsicherheit
vorgesehen.

Wir empfehlen deshalb, allen zur Anwendung autorisierten Bedienern das Handbuch in allen seinen Teilen
aufmerksam zu lesen und die Angaben gewissenhaft auszufiihren und in Zweifelsfallen FIORENTINI um
Klarung zu bitten. Das Handbuch muss als Bezugsdokumentation, zur Erinnerung an Vorgange und
Verfahren oder bei der Aushildung neuer Bediener verwendet werden.

Aus verlagstechnischen Griinden koénnen die Abbildungen und die Zeichnungen leicht von dem
tatsachlichen Aussehen abweichen, sie sind jedoch zweifelsfrei dargestelit.

Entsprechende Symbole und Schriftauszeichnungen wie fett und/oder kursiv lenken die Aufmerksamkeit des
Lesers auf sehr wichtige Informationen, insbesondere bzgl. der Sicherheit.

Das Revisionsverzeichnis ist fur jede Seite, unten links angegeben.

1.4. GARANTIE

Die Fristen und Bedingungen der Garantie wurden in den folgenden Punkten festgelegt, wenn nicht in der
Auftragsbestatigung anders spezifiziert.

GEGENSTAND DER GARANTIE

Das Gerat wurde fir eine langjahrige problemlose Nutzung konzipiert und gebaut; wenn wahrend der
Garantiezeit dennoch Stérungen auftreten sollten, verpflichtet sich die Firma FIORENTINI die Teile, welche
aufgrund von Materialfehlern, Bearbeitungsfehlern oder unvollstandiger Montage beschadigt oder frihzeitig
abgenutzt wurden, kostenlos zu reparieren und/oder zu ersetzen. Die Garantie bezieht sich nicht auf Teile,
deren Beschéadigung oder vorzeitige Abnutzung zurtickzuftihren sind auf:
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. Missachtung der im vorliegenden Handbuch enthaltenen Anweisungen;

o Manipulationen oder Abanderungen, die ohne ausdrickliche Genehmigung von FIORENTINI
vorgenommen oder veranlasst wurden;

. Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen;

) Verschlei3teile wie: Bursten, Gummiwischerblatter, etc...

. Infolge einer Verwendung des Gerétes, die von der vorgesehenen Verwendungsweise abweicht.

Fir das installierte elektrische Material und das bei externen Lieferanten erworbene handelstibliche Material
gibt FIORENTINI dem Kaufer dieselbe Garantie, die von den Lieferanten an FIORENTINI gegeben wurde.

GARANTIEDAUER

Die Garantiedauer wird durch die allgemeinen Geschaftsbedingungen der Ing.O.Fiorentini S.p.A. festgesetzt.

ANWENDUNGSBESTIMMUNGEN

Zur Feststellung der Stérungsursachen und um die Garantie in Anspruch nehmen zu kénnen, missen die
beschadigten Komponenten an FIORENTINI verschickt werden. Die Reparatur oder der Ersatz in Garantie
wird nach Beurteilung von FIORENTINI in der eigenen Werkstatt, bei Dritten oder vor Ort durchgefihrt. Bei
vor Ort ausgefiihrten Arbeiten sind die Energiequellen, die eventuell fir die Reparatur notwendige
Sonderausristung, das Hilfspersonal und die Reise-, Verpflegungs- und Unterbringungskosten des
FIORENTINI-Personals vom Kunden zu stellen.

RUCKSENDUNGEN DER TEILE

Vor dem Versand der Teile in Garantie, zum Ersatz oder zur Reparatur, muss eine schriftliche Zustimmung
seitens des technischen Kundendienstes von FIORENTINI vorliegen.

Die beschadigten Komponenten mussen korrekt verpackt werden, um Beschadigungen wéhrend des
Transports zu vermeiden, frei Werk geliefert und mit folgenden Angaben versehen sein:

e Seriennummer, die dem Typenschild des Gerates entnommen wurde (Punkt 2.1);
e Artikelnummer und Position der Komponente, die der Ersatzteilliste entnommen wurde (Punkt 7.2);
o detaillierter Beschreibung der Beschadigung und der Art, wie sie zustande kam.

Das beschéadigte elektrische und elektronische Material betreffend, empfehlen wir,
es getrennt von anderen Materialien zu verschicken,

damit die Abfélle, welche gefahrliche Stoffe enthalten

getrennt werden, und damit die

(WEEE) recycelt werden kdnnen, gemal der Richtlinie 2002/96/EWG.

Die als garantiepflichtig anerkannten Komponenten werden frei Werk geliefert, die ausgetauschten
Komponenten bleiben Eigentum von FIORENTINI.

AUSSCHLUSS

Von der Garantie sind diejenigen Materialien und Komponenten ausgeschlossen, die einer normalen
Abnutzung unterliegen und deren Nutzungsdauer nicht von vornherein bestimmt werden kann.

a Ein Fehlen des Typenschilds bringt den unmittelbaren Verfall jeder Art von Garantie mit sich.

1.5. KONFORMITATSERKLARUNG

Die Konformitatserklarung wird zusammen mit dem Gerat und den Betriebs- und Wartungsanweisungen
Ubergeben.
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DECLARATION DE CONFORMITE-EG-KONFORMITATSERKLARUNG-

DECLARACION DE CONFORMIDAD
(a1 senst dell’allegato I 1A della Direttiva Macchine 2066/427CE)

La ING.O.FIORENTINI SPA
con sede in Via Piancaldoli 1896 Firenzuola, 50033, (F1)

DICHIARA/DECLARES/DECLARE/ERKLART/ DECLARA
n gl di cosruore solto b propna regponsabilith che la macdhna
As manafecturer under its owm responsibdity that the machamne
En tark qa«¢ Fabmicant 5005 sa propre resp onsabilitd que la machine
Als Hergeller, erkcliren, m allemger Vearsntw ortung, dess das Produld
Ceano [abricants, bapo na responsabildad que la miquma

Modello/model/modéle/Typ/modelo

Matricola/serial number/numero de série/
Fabriknummer/ Nimero matricula

Anno di costruzione /

Year of production/ Annee de production/
Baujahr!/ Afio de produccion

acui la presente dichiarazione si riferisce ¢ conforme alle prescrizioni

which this declaration refers o, is in conformity with the requirements

a laquelle se référe cette déclaration, est en conformité avec les prescriptions
Auf das sich diese Erklanng bezieht, mit der normativen iibereinstimmt.
que esta declaracion se refiere, esta en conformidad con los requisitos

della diventva maociine 2006/42/CES Direciive 2006/42/CE / de o Direcitve 2006/42/CE [ der EG-Richlinie 2006042 EG @her
Mersehvinen / De la divectiva maginas 2000042/CE

della direniva comparibiliil elenremagnetion Z0MNOBICE! the Eleciromagnenic Coampatitiling Directive 204108 | EC Jde la
Directive Compearibilité Eleciromagnéigue 2004108 | CE | elekrromagnerizohe Verrrdglichkeir (EMY) 2004/ 108/'EG [ la directiva de
compatibilidad electromagnetica 2004/ 108/CE

delle direniva sui riffurd df appareccliiature eletiviche ed eletironiche (RAEE) 201219UES Directive on Waste of Elecirioal and
Electronic Equipmens (WEEE) 200219 | EUV de la directive relative aux déchers d'équip ements Eleciriques et Slecireniques (DEEE)
201219/ UE / Elekirizcie und elekironizche Gerdie Abfille (DEEEROIY1YUE Directiva sabre residuos de apararas eléciricas v

elecirgnicas (RAEE) 2001219 UE/
(SCRIZIONE AL REGISTRO PRODUTTORI AEE.: ¥ IT12010000007391)

In particolare alle dispesizioni normative

In particular, the regulatory rules

En particulier, les dispositions réglementaires
Gemal den Bestimmumgen der Richtlinie

En particular, las normas reguladoras

EN IS0 12100, EN 150 13857, EN 150 13850, EN 60204-1, EN 349,
EN 953, EN IS0 4413, EN 60335, EN 60335-1, EN 60335-2-69, EN 60335-2-72, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 62233, EN 61001-6-2, EN 61(H/{(-6-4

1l fazcools teansco & coshihabs da Ing O Frorerdome 3 poa. moqualiby di parsors grordec- via Prnmcaldoly 1894 Frenmsola 50033 Fraz Pumncaldoh (FT) - talia
The technical dessier consgts of Ing O Frorentini Spa as a lagal person - via Piancaldali 1896 Firenzuala 50033 Fraz Phancaldali (FT) - Ttaly

L dossier techroque et constitid de Ing O Fiocéntm Spa cornme persorme jardique « wia Puncaldoli 18%6 Freninooda 50033 Fraz Paancaldols (FT) - Ttahe
e technasche Dolosrentation befsht sus Ing O Frorentng Spa &8 o legal person - via Piancakioli 1296 Frrenmaoly 50033 Frax Priancaldols (FT) - Italy

El sxpadiente e 20 compone de Ing O Frorentmm Spa aoend una persona juridica « v Pancldsl 1856 Firenzissla 50033 Fraz. Puncaldoli (FTD - Ilals

Ing. O. Fiorentini S.p.a.
1l Legale Rappresentante/president/gérant/ representants
Piancaldoli Angelica Maria Cerutti
Luogo e data
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2. EIGENSCHAFTEN DES GERATS UND TECHNISCHE DATEN

2.1. KENNZEICHNUNG

Das Gerét wird durch ein selbstklebendes Typenschild gekennzeichnet, das im hinteren Teil des Gerats in
Nahe des Griffs befestigt ist, und die unausldschlichen Daten betreffend des ,CE“-Zeichens tragt.

6.0, F|ORENTINI

$ MADE I
Loc Rombola 50030 - Pianc dpa nm({
TS0 Fa O BITIM T

5-M1_Jon 14110031 )5
2
0
1
5

ABBILDUNG
Nr. 2.1
- Das Typenschild darf nicht entfernt werden und muss immer lesbar sein. Im Falle einer
t Beschadigung ist ein Duplikat anzufordern. Das Gerat kann ohne Typenschild nicht
vermarktet werden.

2.2. BESCHREIBUNG UND KOMPONENTEN

Die Scheuersaugmaschine Ecosmall wurde zur Behandlung von planen Flachen durch die Reinigung und
das anschlieBende Absaugen des Reinigungswassers konzipiert. Der elektrische Fahrantrieb wird aus
mehreren Akkumulatoren gespeist, die auch den Strom fiir den Moto der Birsten und den Saugmotor liefern.
Die Ecosmall wird sowohl mit zwei rotierenden Walzenblrsten als mit einer Blrste hergestellt, deren
Aufgabe es ist, unterstitzt durch die Wirkung des Wassers und des Reinigungsmittels, die Oberflachen zu
reinigen. Bei der Vorwartsfahrt der Maschine sammelt der Gummiwischer (bzw. der FuRbodenwischer), der
mit dem Boden in Kontakt steht, das Wasser, das gleichzeitig abgesaugt und in den betreffenden
Schmutzwassertank geleitet wird.

Uber die Schalttafel lassen sich alle Hauptfunktionen der Maschinen aktivieren. Insbesondere kann man:

» die Vorwartsgeschwindigkeit anhand des daflir vorgesehenen Potentiometers zu regeln;

die Vorwartsfahrt/Ruckwartsfahrt bestimmen;

den Ladezustand der Batterie anzeigen;

die Burstendrehung aktivieren (die in Kombination mit der Vorwartsfahrt des Geréts stattfindet);
den Saugbetrieb starten;

die Maschine ein- und ausschalten.

Uberarb. 000 08/11/2016 7141
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Die Hauptkomponenten der Maschine sind:

Y

Ladetank fir die Reinigerflissigkeit in Kunststoff PPL, komplett mit Ablassschlauch;
Schmutzwassertank fiir Schmutzwasser aus Kunststoff PPL, komplett mit einem Ansaug- und einem
Ablassschlauch;

Batterien-Serie, untergebracht im Fach des Lésungstanks;

Schrubbbursten auf der rechten und linken Seite (Ausfuhrung mit zwei Birsten);
Einscheiben-Scheuerbiirsten (Ausfihrung mit einer Birste);

Gummiwischer (Kdrper fur FuRbodentrocknung);

Zwei vorderseitige Antriebsrader, ausgestattet mit einem Elektromotor mit integriertem Differential;

>  Zwei hinteren Lenkrollen.

Y

YV V.V V V

FIORENTINI ist empfanglich fir die neuen Européischen Produktsicherheitsfragen und hat, gemafR den
Anforderungen an die Sicherheit und Gesundheit der entsprechenden Richtlinien, eine Maschine konzipiert
und gebaut. Die Verwendung von qualitativ hochwertigen Materialien und die Technologie und die Erfahrung
von FIORENTINI ermdglichten eine Maschine mit hoher Leistung und Zuverlassigkeit. Spezialisierte
Techniker fuhren wahrend der Herstellung strenge Kontrollen durch und garantieren fir jede Maschine eine
sorgfaltige Endabnahme.
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2.3.

TECHNISCHES DATENBLATT

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ECOSMALL 55 ECOSMALL 65

Versorgung 44 x 12V -49.2 Ah / 5h“GEL
x 12V — 54 Ah / 5h SAURE

Antriebssystem Differentialgetriebemotor 200W 48V
Nutzbreite fur die Reinigung 550 650
Breite Gummiwischer 790 890
Birsten Nr.1 x @ 500mm Nr.2 x @ 330mm
Burstenanpressdruck 25 kg 30 kg
Max. Stundenleistung 2750 gm/h 3250 gm/h
Max. Arbeitsautonomie 25-3h
Lésungsmitteltank 70 Liter
Schmutzwassertank 70 Liter
Unterdruck 135 mBar
Geschwindigkeit Vorwartsfahrt 0-5 Km/h

TECHNISCHE EIGENSCHAFTE

N DER MOTOREN

Antriebsmotor Differentialgetriebemotor 200W 48V
Saugmotor 48V 500W
Blrstenmotor Nr.1 400W - 48V - 130rpm

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Z

Lange 1200 mm

Breite 790 mm ‘ 890 mm

Hohe 1100 mm
Leergewicht 110 kg ‘ 120 kg

Batteriegewicht 4 x 20 kg

Lenkung Mitgénger

Max. Steigungsfahigkeit bei voller 10 %

Last

Gerauschentwicklung 73dB

- Die angegebenen Daten sind fur den Hersteller nicht verbindlich und kénnen daher ohne

Vorankindigung geandert werden. FIORENTINI steht gerne fur weitere Erklarungen und
Information zur Verfugung (Punkt 7.1.).

UMRECHNUNGSTABELLE DER MASSEINHEITEN

Lange

1inch =17 =254 mm Leistung |1kw =1,36 CV =1,34 BHP

Temperatur |T (K) =t (°C) + 273

/ t(°F)=1,8t(°C) + 32 Druck 1 bar =100 kPa = 14,5 psi

Uberarb. 000
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3. SICHERHEIT

3.1. VERWENDUNGSZWECK

Die Maschine ist eine Scheuersaugmaschine und wurde fiir Anwendungen im

industriellen Bereich, zur Reinigung und darauf folgenden Trocknung und

- Abwassersammlung von planen, horizontalen oder geneigten Flachen mit maximal

t 10% Gefélle bei einer Geschwindigkeit von maximal 3 km/h konzipiert und

hergestellt. Die Ausfiihrung von Wendemandvern bei einem beliebigen Gefélle ist
verboten.

3.2. MISSBRAUCH

Bedienung durch nicht autorisiertes Personal;

die Reinigung von nicht planen Flachen (holprig und/oder mit L6chern);

die Reinigung von geneigten Flachen;

die Reinigung von Flachen mit einem Gefélle von mehr als 10%;

die Ausfihrung von Wendemandévern selbst bei geringem Gefélle;

der Einsatz der Maschine in Bereichen mit gefahrlichen Stoffen, insbesondere in
explosionsgefahrdeter und/oder mikroklimatisch unpassender Umgebung;

die Reinigung in Gegenwart von entflammbaren FlUssigkeiten;

die Verwendung der Maschine als Mittel fur den Personentransport oder fir

andere Transporte;
» die Abanderung oder Manipulation der Schutzvorrichtungen;

» das Aufladen der Batterien in nicht abgesaugten oder nicht ausreichend
gellfteten Umgebungen;

» die Missachtung der geltenden Sicherheits- Vorschriften/Verfahrensweisen
seitens der Bediener;

» das Anbringen von Geratschaften/Vorrichtungen, die mit dem Betrieb der
Maschine interferieren kdnnen;

» Abéanderungen und Manipulationen, die nicht von FIORENTINI autorisiert sind;

» der Gebrauch von sauren Lésungen, welche die Maschine beschadigen kénnten

YV VYV VY VY

Y VvV

» die Missachtung der Anweisungen im Bedienungs- und Wartungshandbuch.

Lesen Sie die Informationsschilder auf der Maschine aufmerksam durch, diese Schilder
o durfen auf keinen Fall verdeckt werden. FIORENTINI dbernimmt im Falle des
t Maschinengebrauchs unter den oben genannten Umstédnden, die als Missbrauch

betrachtet werden, keine Haftung.

3.3. EMPFOHLENE WERKZEUGAUSRUSTUNG

Zur optimalen Nutzung der Maschine, empfehlen wir Gerate zu verwenden, die zu diesem Zweck von
Fiorentini konzipiert und getestet wurden, sowie originale Ersatzteile. Die technische Abteilung von Fiorentini
S.p.A. steht ihren Kunden fur alle Projektanforderungen, die Teile und Komponenten betreffend, die zu einer
bestimmten  Verwendung der  Maschine  benttigt  werden, jederzeit zur  Verfugung.
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3.4. QUALIFIKATION DER BEDIENER

Die Tabelle gibt die geforderte Qualifikation der Bediener, in Abhéngigkeit des auszufiihrenden Verfahrens

wieder.

ART DES VERFAHRENS

QUALIFIKATION DER BEDIENER

Bedienung/Kontrolle

Ausgebildeter Techniker

Installation/Deinstallation

Techniker Fiorentini

Wartung der mechanischen Teile

Techniker Fiorentini

Wartung der elektrischen Teile

Techniker Fiorentini

Reinigungswartung

Ausgebildeter Techniker

Demontage und Verschrottung

Techniker Fiorentini

Wir empfehlen, das zur Bedienung der Maschine bestimmte Personal vor allem in Bezug auf die
Sicherheitsaspekte auszubilden; insbesondere miissen die Bediener diese technische Dokumentation

gelesen und verstanden haben.

FIORENTINI Ubernimmt keine Haftung fur Unfalle mit Personen- oder Sachschaden, die
durch den Einsatz unqualifizierter oder nicht autorisierter Bediener entstehen.

3.5. SCHUTZ UND WARNVORRICHTUNGEN

A\

e Das Entfernen, Manipulieren, oder Abschalten dieser Vorrichtungen wahrend des
normalen Betriebs der Maschine ist ausdricklich verboten.
o Uberprufen Sie regelméaRig deren Leistungsfahigkeit (Punkt 5.1).

Filter

Die Maschine ist mit einem Antischaumfilter ausgestattet.

Magnetventil (OPTIONAL)

Die Maschine ist mit einem Magnetventil ausgestattet, das den
Wasseraustritt bis zum Einschalten der Birsten verhindert.

Uberarb. 000
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3.6 SICHERHEITSSYSTEME
Die Maschine ist mit folgenden Sicherheitseinrichtungen ausgestattet.

» Schwimmer: Der Riickgewinnungstank ist mit einem Schwimmer ausgestattet, der das Absaugen
bei Uberfiillung des Tanks blockiert und den Bediener durch ein akustisches Signal darauf hinweist;
in diesem Fall muss zunachst der Tank geleert werden, bevor die Maschine neu gestartet werden
kann (siehe Abschnitt 4.7.5 WASSERABLASS);

» Magnetventil (OPTIONAL): Die Maschine ist mit einem Magnetventil ausgestattet, welches das
Reinigungswassers erst beim Einschalten der Birsten durchstrémen lasst und auf diese Weise
unbeabsichtigte Austritte vermeidet;

» Unterspannungswarnton (OPTIONAL): Die Maschine ist mit einem Summer flir einen
Unterspannungswarnton ausgestattet, der dessen Abschaltung bewirkt, wenn der Ladestand der
Batterie unter einen bestimmten Wert sinkt, um eine komplette Entladung zu verhindern und ihre
Lebensdauer zu verlangern.

3.7 SICHERHEITSDIAGNOSEMELDUNG

Die Bodenreinigungsmaschine ist mit einem System ausgestattet, fir das alle Fehler, die von der die
Funktionen der Maschine steuernden Elektronikkarte registriert wurden, von einer LED durch eine Reihe von
Blinkaktionen anzeigt werden.

Zum Lesen der Fehler muss die Anzahl der Blinkimpulse bis zur ersten langen Pause mitgezahlt werden.
Der Blinkvorgang wird nach Behebung der Alarmursache und in einigen Féllen bei Ein- und Ausschaltung
der Maschine eingestellt.

Von der Karte erfasste Fehler und Stérungen verhindern die SchlieBung des Betriebsrelais und bewirken
dessen Offnung, sodass das Gerét in einen sicheren Zustand versetzt wird.

Die Diagnose-LED ist auf der Elektronikkarte gelagert. Fur den Zugriff darauf muss das Armaturenbrett
demzufolge abgenommen werden (Abb. 3.7).

— .—N\‘
B

ABBILDUNGEN 3.7
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In der nachstehenden Tabelle werden die Blinkimpulse der Diagnose-LED und die entsprechenden Fehler
angezeigt:

Anz. .
o Beschreibung
Blinkimpulse

Motor steht zum Startzeitpunkt nicht still

Motor steht zum Startzeitpunkt nicht still

Zu niedrige Batteriespannung

Zu hohe Batteriespannung

Potentiometer zum Startzeitpunkt nicht auf null

Potentiometer unterbrochen

Ubertemperatur

O (N[O |lo | bW [DN]|PF

Eeprom-Programmierungsfehler

Leistungsfehler der Steuerung

=
o

Um die Moglichkeiten einer Stérung der Elektronikkarte zu reduzieren, missen die folgenden Punkte
beachtet werden:

» Es ist strikt verboten, die Batterie wahrend des laufenden Betriebs abzutrennen;

» Es ist strikt verboten, den Schlisselschalter wahrend des Maschinenbetriebs aus- und
wieder einzuschalten.

» Den Schlusselschalter nicht betatigen, wenn die Maschine per Hand geschoben wird oder
wahrend eines Gefélles;

» Sicherstellen, dass sich der elektrische Kontakt des Schllisselschalters in einem optimalen
Zustand befindet, um ein Kontaktflattern oder Kontaktfehler zu vermeiden;

» Sicherstellen, dass der Kontakt zwischen den Steckverbindern nicht unstabil ist;
kontrollieren, dass die Leistungsanschlisse gut festgezogen sind und ein
Desoxidationsmittel in Sprayform zwischen den Steckverbindern verwenden.

» Es ist verboten, den Schliisselschalter wahrend des Aufladens der Batterie eingesteckt zu
lassen;

» Die Batterie wahrend der Reinigungsvorgdnge von der Batterie trennen, unter keinen
Umstanden die Elektronikkarte mit Wasser und Losungsmittel waschen, Druckluftstrahlen
vermeiden und vor der Wiederinbetriebsetzung der Maschine sicherstellen, dass sie vollig
trocken ist.
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3.8 RESTGEFAHREN

FIORENTINI hat alle mit dem Gebrauch der Maschine verbundenen Gefahren analysiert, um ein Unfallrisiko
fur die Bediener bereits in der Planungsphase zu beseitigen, oder wenigstens zu reduzieren. Zur
Reduzierung des mit den Restgefahren verbundenen Risikos, wurde durch Information der Bediener mittels
eines Signalsystems und Hinweise auf die anzuwendenden Unfallverhitungsmittel und Verfahren,
vorgesorgt.

QUETSCHGEFAHR

Eine Quetschgefahr besteht:

e beim Austausch der Scheuerbirsten;
e beim Laden der Batterien, weil der Tank hinunterfallen kann;

Beim Austausch der seitlichen Blrsten muss der Bediener darauf achten, dass der Zindschlussel
nicht in der Steuertafel eingesteckt ist, um ein versehentliches Einschalten zu vermeiden. Wahrend
des Wiederaufladens darf der Bediener keine Kdrperteile ins Innere des Batteriefachs bringen.

A\

QUETSCH- UND SCHNITTGEFAHR

Eine Quetsch- und Schnittgefahr besteht:
e bei der Einstellung des Gummiwischers.

Wahrend der Einstellungsphase des Gummiwischers darauf achten, dass sich niemand in der Nahe
der Maschine aufhélt, der sein Anheben oder Absenken bewirken kdnnte.

KIPPGEFAHR

Eine Kippgefahr besteht:

e wahrend des normalen Gebrauchs der Maschine, wenn man das beim Missbrauch fir die
Maschine angegebene maximale Gefélle Gberschreitet, und wenn die Maschine verwendet
wird, um unebene oder mit Lochern und Unebenheiten versehene Bdden zu reinigen (siehe
3.2).

e Benutzen Sie die Maschine nicht zur Reinigung von Flachen mit einem Gefélle
von mehr als 10% bei einer Uber 3 km/h liegenden Geschwindigkeit, oder
holprigen Flachen, Flachen mit Lochern und Unebenheiten, die die Stabilitat der
Maschine beeintrachtigen kdnnten.

FIORENTINI Ubernimmt keine Haftung fur Unfélle an Personen oder Sachen, die durch die

- Verwendung der Maschine auf Flachen, welche die Stabilitat der Maschine beeintrachtigen

t kénnen, entstanden sind. Der Kaufer muss geeignete Hinweisschilder anbringen, um den

Bediener lber den Zustand und die Bedingungen der Flachen, auf denen er arbeiten soll, zu
informieren.
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3.9. SICHERHEITSBESCHILDERUNG

Die Sicherheitsbeschilderung umfasst Schilder fir:

Die Schilder sind dreieckig, mit schwarzen
GEAHREN A Bildzeichen auf gelbem Grund

Die Schilder sind rund, mit Bildzeichen in
VERBOTE schwarzer Farbe auf weilem Grund mit rotem

Balken

Was Das Schild zeigt das Verbot zur Entfernung von Schutzvorrichtungen
bedeutet ; ; . .
das? an, hinter denen sich bewegte Teile befinden.

Vergewissern Sie sich bei der Installation/Wartung, dass der
Was ist zu Zundschlissel aus der Schalttafel abgezogen ist, bevor Sie die
tun ? mobilen Schutzvorrichtungen demontieren. Wahrend der Arbeitsphase

nicht mit Korperteile ins Innere geraten.

identische Schilder ersetzen. Die Entfernung oder Manipulierung der Schilder ist

f Im Falle einer Beschadigung muss der Kaufer die Sicherheitsbeschilderung durch
ausdrucklich verboten.
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WETS

Das Schild zeigt eine Brandgefahr aufgrund der

PEnlcoLo ggggutet vorhandenen Batterien an.
A D'INCENDIO

Was ist zu Wahrend des Wiederaufladens der Batterien oder
| wahrend des Auffllllens des Ladetanks besonders
L ]

vorsichtig vorgehen.

! '/,/f////',p
T
/ '

\WER

bedeutet Das Schild zeigt eine allgemeine Gefahr an.
das?

Was ist zu Wahrend des Wiederaufladens der Batterien oder wahrend des
Aufflllens des Ladetanks besonders vorsichtig vorgehen und nicht

mit KArnartailan 1intar dan annahnhanan Tanl naratan

identische Schilder ersetzen. Die Entfernung oder Manipulierung der Schilder ist

f Im Falle einer Beschadigung muss der Kaufer die Sicherheitsbeschilderung durch
ausdricklich verboten.
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WET
bedeutet
das?

Das Schild zeigt ein Explosionsrisiko an, das durch ausstromenden
Wasserstoff wahrend der Ladung der Akkumulatoren entsteht.

: Vergewissern Sie sich bei der Ladung der Batterien, dass sich die
Was ist zu . . . o - .
tun 2 Ma_schme unter einer Entliftungshaube oder in einem qutlge_n Bereich

. befindet, weit entfernt von Warmequellen und atzenden Bereichen.

! '/,/f////',p
T
/ '

Was Das Schild zeigt die Quetschgefahr an, die durch ein Kippen des
bedeutet
das? Absaugtanks entsteht

n Beim Laden der Batterie oder beim Nachfillen des Ladetanks
Was ist zu L .
tun? besonders vorsichtig vorgehen, um unvorhergesehene StdéRRe zu

viarmaidan

identische Schilder ersetzen. Die Entfernung oder Manipulierung der Schilder ist

f Im Falle einer Beschadigung muss der Kaufer die Sicherheitsbeschilderung durch
ausdricklich verboten.
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4. ANWEISUNGEN ZUR INBETRIEBNAHME UND BEDIENUNG

4.1. TRANSPORT UND HANDLING

Die Maschine wird dem Kaufer, komplett montiert, in einer speziellen Verpackung lbergeben, deren
Eigenschaften in der Abbildung 4.1 angezeigt werden. Auf der Verpackung wird der Schwerpunkt durch
einen schwarzen Pfeil angezeigt. Die Gabeln des Staplers oder Hubwagens miissen so positioniert werden,
dass sich der schwarze Pfeil in deren Zentrum befindet. Das Packgut muss mit auf3erster Sorgfalt bewegt
werden. Es ist verboten, die Packgter tbereinander zu stapeln.

Wenn mit dem Kaufer entsprechend vereinbart, kann die Maschine auch ohne Verpackung Ubergeben
werden, auf einer Palette positioniert und mit B&ndern befestigt.

Kontrollieren Sie bei der Ubergabe, dass die Maschine wéhrend des Transports nicht

beschadigt wurde und dass Sie das gesamte, in den Begleitdokumenten aufgefiihrte
Material, erhalten haben; im Fall von Beschadigungen oder fehlenden Stiicken, melden Sie
dieses sofort dem Transporteur und dem Hersteller, der sich sofort um die Behebung des
Problems kiimmern wird.

Wenn nicht besonders vereinbart, tragt der Kaufer die Transportrisiken.

Sy
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ABBILDUNG 4.1

Das Bewegen der Maschine muss mit geeigneten Gerdten und Hebevorrichtungen erfolgen, wie in der
folgenden Tabelle angegeben. Achten Sie immer darauf, dass die Gabel des Hebezeugs oder die Bander
der Hebeseile immer so positioniert sind, dass sich der schwarze, auf der Verpackung abgebildete Pfeil, im
Zentrum des Hebegerats befindet. Die Verankerungs- und/oder Anseilpunkte sind so positioniert, dass beim
Anheben das stabile Gleichgewicht der Maschine erhalten bleibt.

ART DER VERPACKUNG GERATE UND HEBEMITTEL

Verpackung auf Palette mit
Karton oder Sperrholz

Gabelstapler Nr. 4.2

Gabelstapler oder Kranwagen und Hebeseile mit zwei Béndern
; Nr. 4.3
und Kipphebel

Uberarb. 000 08/11/2016 18/41
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Die verwendeten Bander missen fur das Gewicht der zu bewegende Last geeignet
sein. Alle Manoéver missen sehr langsam durchgefuhrt werden, um Kkeine
A Schwingungen oder kein Ungleichgewicht der Ladung zu erzeugen. Jedes nicht
korrekt ausgefihrte Mandver kann zu einer Beschadigung des Gerats oder zu einer
Gefahrensituation fur die Bediener fuhren.

' Zu den Abmessungen und Gewichten der Maschine siehe Punkt 2.3. Wir empfehlen,
t autorisiertes und zur Bedienung der Hebevorrichtung geeignetes Personal einzusetzen.

LADESCHEMA

JA

ABBILDUNG Nr. 4.2 ABBILDUNG Nr. 4.3

4.2. LAGERUNG

Wenn die Maschine nicht sofort installiert wird, muss Sie in einem geschlossenen und trockenen Bereich
aufbewahrt werden, um eine perfekte Erhaltung und Leistungsféhigkeit der Bauteile zu garantieren. Die
relative Luftfeuchtigkeit muss weniger als 80% betragen, und die Lagerungstemperatur muss zwischen 3 °C
<t <+ 45 °C liegen.

4.3. HINWEISE ZUM AUSPACKEN DER MASCHINE

Schneiden Sie die Bander auf und denken Sie daran, dass diese zurtickschnellen

Entfernen Sie die Klammern auf der Basis des Kartons, mit denen dieser an der Palette fixiert ist
Bei Sperrholz entfernen Sie die Klammern an den Seiten und der Basis jeder Platte

Trennen Sie jetzt die Bander, welche die Maschine festhalten

Bringen Sie die Maschine auf Bodenniveau

VVVYVVYV

4.4 HANDLING DER AUSGEPACKTEN MASCHINE

» Kontrollieren Sie die Maschine und montieren Sie die Batterien, sofern diese nicht bereits installiert
sind.

» Fur einen kurzen Transport, nach einer Verwendung, trennen Sie die Kabel der Batterien, die
Birsten und den Gummiwischer; fir einen langeren Transport, verpacken Sie die Maschine erneut
in die originale Verpackung.
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4.5. INSTALLATION

" Die Installation muss von autorisiertem Personal, das mit dieser Anleitung vertraut ist,
t durchgefuhrt werden.

451 INSTALLATION DER BATTERIEN

Folgen Sie bitte diesen Anweisungen, um die Batterien einzubauen:

» Ziehen Sie den Schliissel vom Armaturenbrett ab, um ein versehentliches Einschalten der Maschine
Zu vermeiden;

» Trennen Sie den Schlauch des Gummiwischers vom Schmutzwassertank ab und heben Sie diesen
an, um zum Batteriefach zu gelangen (Detail 1 Abb. 4.4);

» Installieren Sie die Batterien im vorgesehenen Fach (siehe Detail 2, Abbildung 4.4), und
vergewissern Sie sich, dass keine Schaden am Batteriegehause vorhanden sind;

» Fugen Sie niemals destilliertes Wasser hinzu, wenn Sie die Batterien geladen haben;

» Reinigen Sie die Verbindungsflachen;

» Das Handling der Batterien wird durch entsprechende im oberen Bereich angebrachte Griffe
vereinfacht.

ABBILDUNG Nr. 4.4

452 INSTALLATION BATTERIELADEGERAT

Wie bereits beschrieben, muss beim Laden der Batterie eine geeignete Absaugung der beim Ladevorgang
ausstromenden Gase vorbereitet sein. Alternativ sollte das Laden an einem trockenen und durchliifteten Ort,
weit weg von Warmequellen und dtzenden Umgebungen durchgefiuhrt werden.

Schitzen Sie das Stromnetz mit einem Verzdgerungsschalter oder einer Sicherung mit héherer Last, als die
der maximalen Stromaufnahme des Batterieladegerats.

SchlieBen Sie das Batterieladegerat an die
Steckdose an der Maschine an.
Beachten Sie die Polaritat der
Batteriesteckdose.

ABBILDUNG Nr. 4.5
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4.6.

STEUER UND KONTROLLVORRICHTUNGEN

4.6.1. ARMATURENBRETT

Das elektromechanische Armaturenbrett weist eine Reihe von Funktionen auf, die durch direkten Eingriff am
Hebel des gewahlten Schalters ein-/ausgeschaltet werden. Jeder ausgeilibten Funktion ist ein zweifelsfrei
deutbares Bildzeichen zugewiesen. In der Abbildung 4.6 ist das Armaturenbrett dargestellt, wahrend in der
unten stehenden Tabelle die Funktionsweise eines jeden Schalters erklart wird.

ABBILDUNG Nr. 4.6

Nr. BESCHREIBUNG FUNKTION
Ermadglicht die Regelung der Vorwértsgeschwindigkeit der Maschine:
1 Potentiometer fur Ubereinstimmend zum ,Schildkrétensymbol® der Maschine lauft die
Vorwartsfahrt Maschine bei Mindestgeschwindigkeit, Ubereinstimmend zum
.Hasensymbol“ lauft sie dagegen bei Hochstgeschwindigkeit.
2 Schlusselschalter Einschalten/Ausschalten der Maschine.
3 | Anzeige Batterieladestand Zeigt den Ladestand der Batterie an.
Bei Verstellung nach oben (Ubereinstimmend zum Symbol) wird die
4 Schalter fur Saugbetrieb Absaugfunktion der Flissigkeit durch den Gummiwischers aktiviert.
Bei einer Verstellung auf OFF wird die Absaugfunktion deaktiviert.
Bei Verstellung nach oben (Ubereinstimmend zum Symbol) wird der
Betrieb der Schrubbbirsten (Drehung) Ubereinstimmend zur
5 Schalter fur Vorwartsfahrt der Maschine aktiviert: Bei stillstehender Maschine stehen
Schrubbbirsten auch die Birsten still, bei Betatigung des Steuerelements fiir die
Vorwartsfahrt der Maschine schaltet sich auch die Burstendrehung ein.
Bei einer Verstellung auf OFF wird die Burstenfunktion deaktiviert.
Bei einer Verstellung in die Ruhestellung (nach oben hin) fahrt die
Maschine vorwarts.
6 | Fahrtrichtungswahlschalter | Zum Ruckwartsfahren muss der Schalter wahrend des Fahrens nach
unten gedriickt werden. Sobald der Schalter losgelassen wird, fahrt die
Maschine wieder vorwarts.
Potentiometer - . . . .
7 Reinigerdosierer Ermaoglicht eine Regelung des prozentualen Anteils des Reinigers im

(OPTIONAL)

Reinigungswasser.
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Nachstehend werden die Symbole des Armaturenbretts dargestellt. Seitlich davon wird eine kurze
Beschreibung zur anwendbaren Funktion angeftuhrt:

'~ Mindestgeschwindigkeit ” Hochstgeschwindigkeit
. — Absaugung ein.-
@ Schliisselschalter T 11t Jausgeschaltet
: . N o Schrubbbiirsten
‘_@ @ - Vorwartsfahrt/Rickwartsfahrt mﬁ%—m eingeschaltet/ausgeschaltet

4.7. BETRIEB

Das Reinigungsverfahren ist sehr empfindlich, weil der zu verwendende Biirstentyp, die eventuelle
Notwendigkeit einer zweimaligen Reinigung, die Wahl des richtigen Reinigungsmittels auf der Basis der
Erfahrung richtig eingeschatzt werden mussen.
Zur Ausfiihrung des Reinigungsvorgangs missen die folgenden Schritte ausgefuhrt werden:

» Die Maschine einschalten (Abbildung 4.6 Detail 2);

» Die Schrubbbiirsten einschalten (Abbildung 4.6 Detail 5) und den Birstenteller mit dem dafir

vorgesehenen Hebel senken:

» Die Absaugung der Flissigkeit durch den Gummiwischer (Abbildung 4.6 Detail 4) einschalten;
Den Gummiwischer mit dem dafir vorgesehenen Hebel senken (Abbildung 4.8 Detail 2);
Die Vorwartsfahrt der Maschine mit dem dafiir vorgesehenen Hebel (Abbildung 4.8, Detail 1) starten;
wahrend der Arbeitsphase nimmt die Vorwartsgeschwindigkeit in Bezug auf die Geschwindigkeit, die
wahrend der nicht in Arbeit befindlichen Phase vorliegt, ab. Dennoch ist es mdoglich, die
Vorwartsgeschwindigkeit der Maschine anhand des dafiir vorgesehenen Potentiometers zu regeln
(Abbildung 4.6 Detail 1).

Nach Abschluss des Reinigungsvorgangs muss man vor Beendigung der Trocknung zunachst den
Wasserhahn mittels des dafiir vorgesehenen Hahns zudrehen (Abbildung 4.8 Detail 3).

Y V

4.7.1 INBETRIEBSETZUNG UND VORBEREITUNG DER MASCHINE

Falls die Maschine an das Ladegerat angeschlossen ist, muss der von den Batterien der Maschine
kommende Stecker vom Stecker des Ladegerdts getrennt und mit dem Stecker zur Versorgung der
Maschine verbunden werden (Abb. 4.5).

Uber eine der beiden in hinteren Teil der Maschine (Abbildung 4.7) befindlichen Einfullstopfen bis zur Halfte
Wasser einflllen. Falls das Fullen mit einem Schlauch vorgenommen wird, empfiehlt sich die Verwendung
des auf der rechten Seite befindlichen Stopfens (Abbildung 4.7 Detail 2), da sein Innenquerschnitt eine gute
Verkupplung mit den Ublichen Fullschlauchen zuldsst und dessen Befestigung wéahrend der Fillphase des
Behalters vereinfacht.

ABBILDUNGEN Nr. 4.7
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4.7.2 AUSWAHL DES REINIGERS

Fur eine gute Bodenreinigung ist die Wahl des richtigen Reinigers notwendig. Ein zu aggressiver Reiniger
kann schédlich sein. Es ist notwendig einen schaumgebremsten Reiniger oder einen Antischaumzusatz zu
verwenden, um Schaden am Saugmotor zu vermeiden. Wenn die Beschaffung solcher Produkte nicht
maglich ist, kann zur Schaumvermeidung normaler Weinessig benutzt werden, indem man vor der Reinigung
50 cm3 in den Schmutzwassertank einfillt.

geeignet ist. Fiorentini S.p.A. Ubernimmt keine Haftung fur Schaden, die durch zu aggressive

Vergewissern Sie sich, dass der benutzte Reiniger fir die zu behandelnden Flachen

oder nicht fur die zu behandelnden Flachen geeigneten Reiniger entstanden sind.

4.7.3 STEUERHEBEL

>

Hebel fir Vorwartsfahrt (Detail 1 Abb. 4.8): Durch Betatigung dieses Hebels wird die
Vorwartsfahrt des Geréats gestartet; Fahrtrichtung und -geschwindigkeit kdnnen (ber das
Armaturenbrett eingestellt werden (Abbildung 4.6).

Hebel zum Anheben des Gummiwischers (Detail 2 Abb. 4.8): Verstellt man diesen Hebel nach
unten, senkt sich der Gummiwischer ab, verstellt man ihn nach oben, hebt sich der Gummiwischer
vom Boden an.

Stellhebel Hahn fur das Losungsmittel (Detail 3 Abb. 4.8): Um den Wasserfluss zu regulieren,
den Hebel in die gewunschte Position bringen: mit komplett nach vorne verstelltem Hebel ist der
Hahn geschlossen, mit komplett nach hinten verstelltem Hebel ist der Hahn vollstandig gedffnet.
Pedal zum Heben des Birstentellers (Detail 4 Abb. 4.8): Das Pedal befindet sich unten im
hinteren Teil der Maschine. Wenn man am Pedal eingreift und dieses aus seiner Aufnahme
verschiebt, hebt sich das Pedal bis zum Endanschlag an und der Birstenteller setzt sich auf dem
Boden ab. Umgekehrt dazu muss das Pedal zu seiner Anhebung vom Boden betétigt und wieder in
die Aufnahme zurtickgebracht werden.

Feststellbremse (Detail 5 Abb. 4.8): Die Maschine ist mit einer Feststelloremse ausgestattet, die
rechts unten an der Maschine in der Nahe des Antriebsrads zu finden ist. Diese Bremse wirkt auf
das Rad, sodass die Drehung blockiert wird.

ABBILDUNGEN Nr. 4.8
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4.7.4 EINSTELLUNG GUMMIWISCHER

Um eine perfekte Trocknung zu gewahrleisten, muss der Gummiwischer perfekt eingestellt werden.
Dieser Gummiwischer-Typ hat die Eigenschaft, das Wasser grundlich in Richtung des Saugschlauchs zu
sammeln, aber er ist sehr empfindlich in Bezug auf seine Bodenparallelitat.

Fur eine korrekte Einstellung des Gummiwischers mussen die folgenden Punkte beriicksichtigt werden:

» Den Schlussel vom Armaturenbrett abziehen, um ein versehentliches Einschalten zu vermeiden.

» Die Neigung des Gummiwischers durch Betatigung des Drehgriffs einstellen (Detail 1 Abbildung
4.9). Der richtige Druck wird erreicht, wenn die Kante des Blattes den Boden mit einer Neigung von
45° - 60° bertihrt.

» Die Hohe der Blatter durch Betédtigung der Drehgriffe der beiden Lenkrader des Gummiwischers
einstellen, indem sie fest- bzw. losgeschraubt werden (Detail 2 Abbildung 4.9).

ABBILDUNG Nr. 4.9

. Es ist sehr wichtig, dass die beiden Rollen so eingestellt sind, dass die Gummiwischerbléatter
t’ parallel zueinander stehen und richtig am Boden anliegen.
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4.75 ABLASS DES WASSERS

Die Bodenreinigungsmaschine Ecosmall ist mit den folgenden Ablassvorrichtungen ausgestattet:
>
>
>
>

Um das Wasser aus den Tanks abzulassen, die Maschine Uber einen Bodenablauf positionieren, den
Schlauch des zu leerenden Tanks lésen und den Gummistépsel am Ende des Schlauchs 6ffnen.

Ablassschlauch des Rickgewinnungstanks (Detail 1 Abbildung 4.10)
Ablassschlauch des Lésungstanks (Detail 2 Abbildung 4.10)

Ablass- und/oder Inspektionsstopfen des Lésungstanks (Detail 3 Abbildung 4.10);
Schlauch des Gummiwischers (Detail 4 Abbildung 4.10).

ABBILDUNGEN Nr. 4.10

Fur die Reinigung des Schmutzwassertanks den oberen Inspektionsdeckel anheben und eine
Innenreinigung vornehmen (Abb. 4.11).
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ABBILDUNGEN Nr. 4.11

4.7.6 AUSTAUSCH DER BURSTEN

Fir den Austausch der Birsten muss auf die folgende Weise vorgegangen werden (Abbildungen 4.12):

» Den Schlissel vom Armaturenbrett abziehen, um ein versehentliches Einschalten zu vermeiden.

» Zum Abnehmen der Birste diese im Uhrzeigersinn drehen (Abb. 4.12 Detail 1) und diese dann
abziehen (Abb. 4.12 Detail 2).

» Um die Birste wieder einzusetzen, diese unter dem Flansch positionieren (Abb. 4.12 Detail 3) und
danach bis zur ihrem Einsetzen am oben genannten Flansch anheben. Die Biirste dann im
Uhrzeigersinn drehen.

ABBILDUNG
Nr. 4.12
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4.7.7 AUSTAUSCH DER GUMMIWISCHERBLATTER

Die Gummiwischerblatter (Abbildung 4.13) missen ausgetauscht werden, wenn die Kontaktkante
verschlissen ist; tatsachlich ist die Qualitat der Kante entscheidend fiir eine perfekte Trocknung.

Fir den Austausch der Blatter sollte man wie folgt verfahren:

>

>

Den Gummiwischer aus der Maschine entfernen. Dazu die beiden Drehgriffe, die ihn am Halter
befestigen, lockern (Abb. 4.13 Foto 1 Detail 2);

Den Haken wie in der Abbildung ersichtlich I6sen (Abb. 4.13 Foto 2) und die Leiste und das hintere
Blatt herausziehen (Abb. 4.14 Foto 3);

Die 4 Flugelmuttern lésen (Abb. 4.13 Foto 4) und die Leiste und das vordere Blatt entfernen (Abb.
4.13 Foto 5);

Die neuen Blatter einsetzen und die Vorgéange jetzt in umgekehrter Reihenfolge ausfuhren.

Die StoRschutzrader, falls abgenutzt, austauschen. Dazu die oben darauf befindliche
Sechskantschraube losschrauben (Abb. 4.13 Foto 1, Detail 1).
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ABBILDUNGEN Nr. 4.13
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4.7.8 AUSTAUSCH DER ABSTREIFGUMMIS (Doppelbirste)
Fuhren Sie folgende Arbeitsschritte aus um die Abstreifgummis zu ersetzen:

» Entfernen Sie die Absaugleiste von der Maschine indem Sie die beiden Halterungsschrauben lockern,
den Saugschlauch von der Absaugleiste abziehen und dann die Absaugleiste nach hinten wegziehen.
(Bild.4.14 Foto 1).

» Losen Sie den Spannbuigel und entfernen die Klemmschiene, jeweils vorne und hinten. Die
Abstreifgummis lassen sich jetzt abnehmen und ersetzen. (Bild.4.14 Foto 2).

» Das einsetzen der neuen Absauggummis und die Montage der Abstreifleiste erfolgt dann in
umgekehrter Reihenfolge.

» Zum Austausch der StoRRrader auf der Abstreifleiste [6sen Sie die Sechskantschraube oben auf dem
Rad, dann lasst sich das rad einfach austauschen. (Bild.4.14 Bild 2)
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WARTUNG

Ecosmall

4.7.9 WECHSELN DES ABDICHTGUMMIS AN DER BURSTENABDECKUNG (Doppelbiirste)

Um die Abdichtung zu ersetzen, gehen Sie wie folgt vor:

YV V VY

Uberarb. 000

Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Burstenabdichtung befestigt ist (Bild 4.15)
Nehmen Sie einen Schraubenzieher und I6sen Sie die Feder vom Stift (Bild 4.16)
Ersetzen Sie die verschlissene Abdeckung.

Beenden Sie die Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge.
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5. WARTUNG

5.1. TABELLE DER LAUFENDEN WARTUNG

Zur Erhaltung der Leistungsfahigkeit der Bodenreinigungsmaschine Uber den gesamten Garantiezeitraum ist
eine periodische Wartung erforderlich. Wir empfehlen, die durchgefuhrten MalRnahmen im entsprechenden
Wartungsregister in diesem Handbuch einzutragen.

e Lassen Sie die WartungsmalRnahmen von autorisiertem und ausgebildetem Personal

- ausfilhren, insbesondere fir die elektrischen und elektromechanischen Teile.
t Verwenden Sie bei jeder Mal3Bhahme geeignete Werkzeuge und Ausristungen.

e Fir den Kundendienst und die Ersatzteile wenden Sie sich ausschliel3lich an Fiorentini
S.p.A. (Punkt 7.1./7.2.).

AUSZUFUHRENDE ARBEIT] ARBEITSVERFAHREN HAUFIGKEIT

Reinigen Sie den Rlckgewinnungstank und den
Filter des Saugmotors

. ger}?tzen Sie keine atzenden Taglich
- toffe.
Reinigun . .
nigung A o Benutzen Sie keinen
Druckwasserstrahl.
» Kontrollieren Sie den Reinigungszustand der . .
. = Wdchentlich
Saugschlauche und des Gummiwischers
» Kontrollieren Sie den Zustand der
Saugblatter aus Gummi des Gummiwischers Alle 15 Tage
» Kontrollieren Sie den Wasserstand der 9
Batterie
Den Filter des Frischwassertanks tberprifen Jeden Monat
Kontrollen Das Bremssystem kontrollieren und einstellen Alle 3 Monate
Kontrollieren Sie die Befestigung der Batteriekabel Alle 6 Monate
Den Zustand der Kohlen eines jeden Motors
N N Jedes Jahr
Uberprifen
» Die Sicherheitsvorrichtungen Uberprifen Jedes Jahr

» Die Elektroanlage Gberpriufen

5.2 WARTUNG DER BATTERIEN

Die Kontrolle des Ladezustands der Batterien erfolgt seitens des Bedieners, wenn die Maschine in Betrieb ist,
durch die Anzeige fur die Batterieladung auf dem Armaturenbrett. Anhand der drei Leuchtdioden lasst sich ihr

Zustand feststellen:

» Obere LED: Batterie aufgeladen
» Mittlere LED: Batterie teilweise geladen
» Untere LED: Batterie leer

>

YV VY

Wahrend der Ladung lassen Sie das Batteriefach geoffnet

Benutzen Sie keine offenen Flammen und rauchen Sie nicht in der Nahe der
Batterien

Passen Sie auf, da die Flussigkeit atzend ist

Verursachen Sie keine Funkenbildung in Nahe der Batterien

Die Batteriegase sind explosiv

Polen Sie nicht um

Uberarb. 000
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5.2.1 MESSUNG DER DICHTE

Diese Kontrolle des Ladezustands der Batterien erfolgt mit dem Dichtemesser, wenn die Batterien geladen
werden. Befolgen Sie diese Schritte:

» Fuhren Sie die Spritze des Dichtemessers ein und entnehmen Sie eine ausreichende Menge
Elektrolyten, um den Schwebekdrper an die Oberflache zu fihren;

» Achten Sie darauf, dass sein Kopf weder die Gummibirne berlhrt noch durch Kapillaritdit an den
Glaswanden haften bleibt.

» Fur eine Messung der Dichte, nach Hinzufiigen von destilliertem Wasser solange warten, bis die Dichte
in der gesamten, im Element enthaltenen Flissigkeit homogen ist.

5.2.2 AUFFULLEN VON WASSER

» Fullen Sie vor dem Laden destilliertes Wasser in jede einzelne Zelle der Batterie, bis der
Flissigkeitspegel 6mm Uber den Platten liegt.

» Der Vorgang muss nach jedem Absinken des Niveaus, aber mindestens im Abstand von einer
Woche, wiederholt werden.

5.2.3 LADEKAPAZITAT

Wenn die Dichte am Ende des Arbeitstages nicht unter 1,24 (28 B&) abgesunken ist, muss die Batterie nicht
erneut geladen werden. Die empfohlene Maximaltemperatur ist 45°C. Wenn die Temperatur des Elektrolyts die
Raumtemperatur um mehr als 10/12°C ubersteigt, kann dieses zu einer Uberladung fiihren,

die von der tatsachlich erreichten Temperatur unabhangig ist.

5.2.4 BATTERIEN NICHT IN DAUERBETRIEB ODER NICHT AKTIV

Bei Inaktivitat entladen sich die Batterien von selbst (Selbstentladung). Wenn die Batterie nicht durchgehend
genutzt wird, sind folgende Tatigkeiten durchzufihren:

» Einmal im Monat muss ein Ladevorgang mit einer Stromstéarke, die als "Endstarke" angegeben ist,
erfolgen, bis in allen Bestandteilen eine Ilebhafte Gasentwicklung entsteht und die
Spannungsanzeige sowie das spezifische Gewicht fur 3 -4 Stunden konstant bleiben;

» Das muss auch dann gemacht werden, wenn die Messwerte fur das spezifische Gewicht hohe
Werte ergeben. Wenn die Batterie Uber einen langen Zeitraum inaktiv bleibt, muss sie an einem
trockenen Ort aufbewahrt werden

5.2.5 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DES LADEGERATS

Das Batterieladegerat muss folgende Eigenschaften aufweisen und den nachstehenden Normen und Richtlinien
entsprechen:

EINGANG V230, Hz50, 5A
AUSGANG V48, 15A

Richtlinie:
Elektromagnetische Vertraglichkeit 2004/108/EWG
Niederspannung 2006/95/EWG

HINWEIS Fur jede Wartung und jede Kontrolle eventueller an den Batterien festgestellter Probleme ist die dem
Batterieladegerat beigefiigte Bedienungs- und Wartungsanleitung zu konsultieren.

Die technischen Eigenschaften der zu verwendenden Akkumulatoren betreffend siehe
Abschnitt 2.3 TECHNISCHES DATENBLATT.
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5.2.6 ENTSORGUNG DER BATTERIEN

Die erschopften Batterien gelten als "giftige-schadliche" Abfélle. Sie missen zur Entsorgung ausschlie3lich zu
Sammelstellen gebracht werden, die tber entsprechende Genehmigungen verfiigen, die vom Uberbringer zu
prufen sind. Wenn das nicht mdglich ist, muss die Zwischenlagerung unter Beachtung der geltenden
Gesetzesverordnungen erfolgen, und vor allem:

» Sie missen eine Genehmigung zur Zwischenlagerung haben

» Die Batterien missen in dichten Kunststoffbehéltern gelagert werden, mit einer Kapazitat die nicht
geringer ist, als das Elektrolytvolumen in den Batterien. In die Behalter darf kein Regenwasser
eindringen

5.3 WARTUNG DER MOTOREN
5.3.1 WARTUNG DES SAUGMOTORS

Der Saugmotor muss kontrolliert und gereinigt werden. Alle sechs Monate missen die Kohlestifte kontrolliert,
und gegebenenfalls ersetzt werden. Fir die Wartung sind folgende Schritte auszufiihren:

» Den Schlussel vom Armaturenbrett abziehen, um ein versehentliches Einschalten zu vermeiden.

» den Schlauch des Gummiwischers vom Schmutzwassertank abtrennen und diesen anheben (Detail
1 Abb. 5.1);

» Die vier Inbusschrauben lésen, die die Abdeckung abstiitzen und diese dann entfernen (Detail 2
Abbildung 5.1);

» Den Stecker des Anschlusskabels des Motors herausziehen (Detail 3 Abb. 5.1);

» Die drei Drehgriffe, die den Saugmotor festhalten, |6sen (Detail 4 Abb. 5.1). Um die Kohlestifte zu
kontrollieren (Detail 5 Abbildung 5.1) die Kunststoffkappe entfernen und diese aus ihren Aufnahmen
herausholen.

» Um alles wieder zu montieren, in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

ABBILDUNGEN Nr. 5.1
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ABBILDUNGEN Nr. 5.1
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5.3.2 WARTUNG DES BURSTENMOTORS

Um die vollige Leistungsfahigkeit des Motors der Schrubbbiirsten zu erhalten, muss der Verschleil3 der
Kohlestifte jahrlich kontrolliert und gegebenenfalls fir ihren Austausch gesorgt werden.

Fur die Wartung des Birstenmotors sind folgende Schritte auszufiihren:

YV VYV V¥V VYV VY

Den Schliissel vom Armaturenbrett abziehen, um ein versehentliches Einschalten zu vermeiden.

den Schlauch des Gummiwischers vom Schmutzwassertank abtrennen und diesen anheben (Detail 1
Abb. 5.1);

Die Feder durch Lésen der Schraube (Abb. 5.2 Detail 1) vom Motor entfernen und den Stromstecker
abtrennen (Abb. 5.2 Detail 2);

Die beiden Schrauben entfernen, mit denen der Birstenteller befestigt ist und diesen aus der Maschine
herausziehen (Abb. 5.2 Detail 3);

Die Motorabdeckung entfernen. Dazu die beiden Schrauben I6sen;

Die Feder, mit der die Kohlestifte festgehalten werden, I6sen und letztere aus der daflir vorgesehenen
Aufnahme herausholen (Abb. 5.2 Detail 4);

Um alles wieder zu montieren, in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

ABBILDUNGEN Nr. 5.2
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W FORENTINISREA. CON

5.3.3 WARTUNG DES ANTRIEBSMOTORS

Um die vollige Leistungsfahigkeit des Antriebsmotors zu erhalten, muss der Verschleild der Kohlestifte jahrlich
kontrolliert und gegebenenfalls fur ihren Austausch gesorgt werden.

Fur die Wartung des Antriebsmotors sind folgende Schritte auszufihren:

Den Schlissel vom Armaturenbrett abziehen, um ein versehentliches Einschalten zu vermeiden.

Alle Tanks der Maschine entleeren und diese danach auf die Seite legen;

Die Abdeckung des Motors und den daran befestigten Biigel entfernen. Dazu die beiden Schrauben
losschrauben (Abb. 5.3 Detail 1);

Die Feder, mit der die Kohlestifte festgehalten werden, I6sen und letztere aus der daflr vorgesehenen
Aufnahme herausholen (Abb. 5.3 Detail 2);

Um alles wieder zu montieren, in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

YV ¥V VVYVY
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5.4 KONTROLLEN DER ELEKTRISCHEN ANLAGE

Die Ausstattung der elektrischen Anlage muss alle 2 Jahre inspiziert und geprift werden. Eventuelle Schéden,
wie abgetrennte Anschliisse und versengte Kabel missen sofort behoben werden.

Die eventuellen Arbeiten an der elektrischen Anlage miussen von einem professionellen
Techniker durchgefuhrt werden.

Jede Mallnahme zur Wartung oder Reparatur, die nicht unter "laufende Wartung"
beschrieben ist, muss von spezialisiertem, von FIORENTINI autorisiertem Personal,
durchgefuhrt werden.

55 ZUSAMMENFASSUNG DER AUSZUFUHRENDEN KONTROLLEN

HAUFIGKEIT TECHNIKERTYP
KONTROLLEN
Schutzvorrichtungen 2 Jahre professioneller Techniker
Elektrische Anlage 2 Jahre Techniker FIORENTINI
Bremsanlage 3 Monate professioneller Techniker
Generaliiberholung 5 Jahre Techniker FIORENTINI
WARTUNG
Reinigung Riickgewinnungstank Taglich Bediener
Filter der Saugmotoren Taglich Bediener
Filter Frischwassertank Monatlich Bediener
Reinigung Saugschldauche Wodchentlich Bediener
Reinigung des Gummiwischers Wodchentlich Bediener
Kontrolle des Zustandes der Wodchentlich Bediener
Wischerblatter
Kontrolle des Wasserstandes der Wodchentlich Bediener
Batterie
Befestigung der Kabel der 6 Monate professioneller Techniker
Batterie
Kontrolle der Kohlen eines jeden Jahrlich professioneller Techniker
Motors
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5.6. WARTUNGSREGISTER

WARTUNGSTECHNI ART DER
DIVl KER MASSNAHME/ANMERKUNGEN SN ERSEAIRIET
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6. KUNDENDIENST

6.1. KUNDENDIENSTADRESSEN

Fur den Kundendienst in Garantie und/oder Wartungs- oder Reparaturanforderungen sowie fur
Informationsanfragen kann sich der Kunde an den Technischen Kundendienst von FIORENTINI S.p.A.
wenden:

ING. O. FIORENTINI S.p.A.

“The best in floor machines”

FILIALEN:

20132 MAILAND - Fax. +39 02/2592779

Via Palmanova 211/a — Tel. +39 02/27207783 - 2564810

00012 Guidonia Montecelio (ROM) — Fax. +39 (0774) 353419 - 353314
Via B. Pontecorvo 20 — Tel. +39 (0774)357184 - 378827

WERK:

50033 PIANCALDOLLI (FI) — Fax. +39 055/817144

Via Piancaldoli 1896 — Tel. +39 055/8173610

Viele technische Stérungen sind durch kleine MalBhahmen zu beheben; daher empfehlen wir, das
vorliegende Handbuch sorgfaltig zu Rate zu ziehen, bevor Sie unseren Technischen Kundendienst
kontaktieren.

Wenn Sie eine Reparaturanforderung an den Kundendienst stellen, missen Sie die Art und den Modus der
Stoérung klar benennen, sodass man mit dem am besten geeigneten Material reagieren kann.

6.2 REKLAMATIONSPROTOKOLL

Wir von Fiorentini S.p.A. sind offen fir die Anspriiche unserer Kunden und davon Uberzeugt, dass wir von
unseren Kunden wertvolle Anregungen und Informationen erhalten kénnen, um unsere Produkte sténdig zu
verbessern. Deshalb stellen wir dem Kunden ein Protokoll zur Anzeige von eventuellen Defekten, die bei der
Nutzung der Scheuersaugmaschine Ecosmile festgestellt wurden, zur Verfugung.
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Formular ausgefillt von:

Firma:

Name des
Verfassers:

Position in der
Firma:

Ausgefillt am: Unterschrift:

Beschreibung der Maschine:

Maschine: Modell:
Kaufdatum: Seriennummer:
Maschine in . .
Garantie: 4 aa d NEIN Arbeitsstunden:

Geben sie den

Arbeitsbereich der
Maschine an:

Beschreibung der Defekts:

Code des defekten

Teils: Bezeichnung:

Typologie des Defekts: Kurze Beschreibung des Defekts:

Mechanische Komponente defekt

Betrieb nicht korrekt

Storung elektrische Anlage

Stdérung an einem Motor

Fehlende Komponente

UbermaRiger Larm

Wasserverlust

oo oo0oo00o0og

Sonstiges

Anmerkungen des Kunden:

Geben Sie im Folgenden Anmerkungen und/oder Ratschlage zu Produkten/Dienstleistungen von Ing. O. Fiorentini S.r.1.
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Seriennr.
Serial no.
Nr. de serie

Versanddatum
Date of shipment
Date de spedition

Distributed by:

ING. O. FIORENTINI S.p.A.

“The best in floor machines”

FILIALEN:

20132 MAILAND - Fax. +39 02/2592779

Via Palmanova 211/a — Tel. +39 02/27207783 - 2564810

00012 Guidonia Montecelio (ROM) — Fax. +39 (0774) 353419 -
353314

Via B. Pontecorvo 20 — Tel. +39 (0774)357184 - 353015
WERK:

50033 PIANCALDOLI (FI) — Fax. +39 055/817144

Via Piancaldoli 1896 — Tel. +39 055/8173610




